

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Чебоксары

от 21.10.2019 № 2554
Техническое задание 

на проведение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Водопропускной коллектор р. Малая Кувшинка в пределах микрорайона, ограниченного улицами Эгерский бульвар, Ленинского Комсомола, Машиностроительный проезд и р. Малая Кувшинка г. Чебоксары»
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Описание работ
	Изучение инженерно-геологических условий на участке строительства водопропускного коллектора.
Изучение инженерно-гидрометеорологических условий площадки, получение необходимых и достаточных материалов для принятия проектных решений. 

Получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов. 

Оценка современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения

	2. 
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Водопропускной коллектор реки М. Кувшинка протяженностью ~800 м

	3. 
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Микрорайон, ограниченный улицами Эгерский бульвар, Ленинского Комсомола, Машиностроительный проезд и р. Малая Кувшинка г.Чебоксары

	4. 
	Основные требования к результатам инженерных изысканий
	Результаты инженерных изысканий должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 
Объем инженерно-экологических изысканий и исследований должен быть достаточен для оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду с учетом экологических ограничений.
Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать получение материалов для выбора территорий и определения планируемого размещения объекта с учетом природных условий территорий и ограничений их использования, обусловленных рисками возникновения чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера, с целью обеспечения устойчивого развития территории.

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов, составленных в цифровом и (или) в графическом (на бумажном носителе) виде, и сведений, необходимых для подготовки и обоснования документов планировки территории.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки градостроительной документации выполняются комплексно с другими видами инженерных изысканий (инженерно-геодезическими и инженерно-экологическими) и должны обеспечивать: изучение гидрометеорологического режимов района изысканий; определение возможности проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений, прогноз их воздействия на проектируемый объект и разработку при необходимости общих рекомендаций по проектированию сооружений инженерной защиты

	5. 
	Виды инженерных изысканий 
	Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
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