Приложение № 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 10.07.2019 № 1580
Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги по Лапсарскому проезду г. Чебоксары»
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	Описание работ
	Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями, СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-104-97, ВСН 30-81.

Выполнить топографическую съемку. После получения проектных решений (для генерального плана), выполнить: разбивку и привязку горных выработок для инженерно-геологических работ в соответствии с разработанной проектной документацией.

При пересечении с подземными коммуникациями указывать глубину заложения в месте пересечения. 

Указать перечень сведений (данные о линейном объекте, собственнике, месте пересечения и т.д.) о пересекаемых коммуникациях и охранных зонах и иных объектов.

На топографических планах указать полное название, существующих зданий, строений, сооружений и коммуникаций, попадающих в границу топографической съемки.
Инженерно-геологические изыскания выполняются после проведения топографической съемки и разработки плана трассы.

Размещение скважин и расстояние между ними назначается в соответствии с п. 8.4 и табл. 8.1 СП 11-105-97, часть I.

Глубина скважин назначается в соответствии с п. 6.3 и табл. 6.3 СП 47.13330.2016. 

Привести геологические разрезы по проектируемым сооружениям. Нанести на разрезы существующий уровень грунтовых вод.

Определить степень агрессивности грунтов и подземных вод к бетону марки W4 на портланд-цементе, железобетону и стальным конструкциям в предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой. 

Полевые опытные работы – не требуются.

Лабораторные работы: по грунтам определить гранулометрический состав, влажность, пределы пластичности, плотность, содержание органических веществ (для заторфованных грунтов), модуль деформации, сцепление и угол внутреннего трения, относительную деформацию просадочности (для просадочных грунтов), предельное сопротивление сдвигу, модуль упругости (МПа), вес грунта (кгс/куб.м); удельный вес частиц (кгс/куб.м). По подземным водам – стандартный химический анализ.

Представить рекомендации по использованию грунтов в качестве оснований.

Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания, сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства.

Состав гидрометеорологических работ определять согласно СП 11-103-97, с учетом вида и назначения сооружения, а также с учетом гидрометеорологической изученности территории. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме, необходимом для проектирования объекта.

Состав расчетных гидрометеорологических характеристик, необходимых для обоснования выбора основных параметров сооружений и определения гидрометеорологических условий их эксплуатации, определять в соответствии с п. 711 СП11-103-97.

В разделе климатические характеристики района указать расчетную максимальную высоту снегового покрова, с вероятностью превышения 5%.

Указать наибольшую декадную или среднемесячную высоту снежного покрова 5% обеспеченности. При отсутствии данных привести максимальную наблюденную высоту снежного покрова.

Состав технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологическим изысканиям должен соответствовать требованиям согласно СП 11-103-97, ПП.4.37, 4.38.
Инженерно-экологические изыскания выполнить согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и Положения Компании № П2-01 Р-0149 «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объектов Компании». Выполнить инженерно-экологические изыскания.

Выполнить:

· сбор, обработку и анализ опубликованных материалов о состоянии природной среды района изысканий;

· обследование и маршрутные наблюдения;

· эколого-гидрогеологические исследования и опробование грунтов в комплексе с геологическими изысканиями;

· геоэкологическое опробование почв методом конверта;

· исследование почв на площадках скважин и по трассе проектируемых сооружений с описанием их по ГОСТ 17.5.3.06-85:

· массовой доли гумуса % в плодородном и потенциально плодородном слое почвы;

· массовой доли обменного натрия в процентах от емкости катионного обмена (степень засоленности);

· массовой доли водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы;

· реакция среды – величина рН водной вытяжки (по ГОСТ 17.5.4.01-84);

· лабораторные химико-аналитические исследования грунтов и почв на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов;

· лабораторные химико-аналитические исследования подземных вод на содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов, фенолов, АПАВ; нитритов, нитратов, азота аммонийного, ХПК

· камеральную обработку материалов и составление отчета.

Привести данные о фоновом состоянии атмосферного воздуха в районе предполагаемого строительства.
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	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства:
	Реконструкция Лапсарского проезда г. Чебоксары Чувашской Республики
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	Границы территории проведения инженерных изысканий
	Начало проектируемого участка - пересечение Лапсарского проезда и Вурнарского шоссе.

Конец участка проектирования - пересечение Лапсарского проезда и Канашского шоссе
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	Основные требования к результатам инженерных изысканий
	Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства, в том числе:

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических характеристик»;

СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91»
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;

ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности»;

ГОСТ Р 55990-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»;

ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;

Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА) – 17- 004- 99. Москва. 1999 г.;

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2004;

«Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП-02-262-02;

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»;

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»;

Положение Компании № П2-01 Р-0090 «Порядок проведения инженерно-геодезических изысканий для строительства объектов Компании»;

Положение Компании № П2-01 Р-0014 «Порядок проведения инженерно-геологических изысканий для строительства объектов Компании»;

Положение Компании № П2-01 Р-0149 «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объектов Компании»;

Положение Компании «Создание цифровой картографической основы открытого пользования в компании» №П1-01.02 Р-0007 версия 1.00.

П1-01 ПК-0001 «Объекты цифровой топографической информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» №П1-01 ПК-0001 версия 2.00;
Срок выдачи технического отчета определен календарным планом, являющимся приложением к договору.

Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и технического задания.

Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду инженерных изысканий.

Техническая документация по инженерным изысканиям передаётся Заказчику в количестве 5-и экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, pdf, AutoCAD) на CD или DVD.
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	Виды инженерных изысканий:
	инженерно-геодезические изыскания;

инженерно-геологические изыскания;

инженерно-гидрометеорологические изыскания;

инженерно-экологические изыскания.


________________________________________
