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СОСТАВ  ДОКУМЕНТАЦИИ ПО  ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
Для размещения линейных объектов (хозяйственно-фекальная канализация)     
для  промышленной  площадки по пр.Тракторостроителей г. Чебоксары 

№ Тома Наименование 
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Основная часть проекта планировки территории. Пояснительная записка.
Графическая часть. 

II 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная
записка. Графическая часть.  

III Проект  межевания территории. Пояснительная записка. Графическая часть. 
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Введение 

 
 

Проект планировки территории разработан в целях выделения элементов 

планировочной структуры. Установления границ земельных участков, предназначенных для 

размещения проектируемого линейного объекта. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях установления границ 

застроенных и незастроенных земельных участков, планируемых и предназначенных для 

размещения проектируемого объекта среди регионального и местных объектов. 

Целью данного проекта  планировки территории является: 

-обеспечение устойчивого развития территории; 

-размещение линейного объекта и соблюдением условий его дальнейшей безопасной 

эксплуатации. 

Задачами данного проекта планировки территории являются: 

- определение границ землепользований проектируемых сооружений в границах 

разработки проектных решений; 

- разработка планировочного решения линейного объекта; 

- установление планировочных ограничений, границ охраняемых территорий. 

Проект планировки  и межевания территории разработан на основании следующих 

правовых и нормативно-технических документов: 

1. Градостроительный    кодекс    Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ  

3. Федеральный закон №221-ФЗ от 24.06.2007 г. «О государственном кадастре 

недвижимости» 

4. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 23.01.2016) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

5. Постановления Администрации г. Чебоксары от 16.11.2016 №3068 «О 

подготовке документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) для размещения линейных объектов 

(водопровода, газопровода, ливневой канализации, хозяйственно-фекальной 

канализации) для промышленной площадки по пр. Тракторостроителей г. 

Чебоксары. 

 



 

 
      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

039-89К-ППТ. ТОМ I 
 6 

 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 
6. Генерального плана Чебоксарского городского округа, утвержденные 

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 

№1787 

7. Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, 

утвержденные Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

03.03.2016 №187 

8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 
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Раздел 1. Положение о размещении линейного объекта 

 

  1.1.Общие данные 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта  - газопровода 

для промышленной площадки по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары выполнен на 

основании: 

1. Постановления Администрации г. Чебоксары «О подготовке документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для 

размещения линейных объектов (водопровода, газопровода, ливневой 

канализации, хозяйственно-фекальной канализации) для промышленной 

площадки по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары от 16.11.2016 №3068. 

2. Технического задания на выполнение работ по разработке документации по 

планировке территории для проектирования и строительства линейного объекта. 

3. Технических условий от 27.03.2015 №01/12-876, выданных МБУ «Управление   

           ЖКХ и благоустройства»; 

4. Технических условий на подключением к сетям водоснабжения и водоотведения 

от07.10.2016 № 2090/19, выданных ОАО «Водоканал» 

5. Исполнительная съемка, подготовленная ООО «Фирма «Старко», 2016 г. 

6. Сведений государственного кадастра недвижимости. 

Строительство хозяйственно-фекальной канализации предусматривается на территории 

Индустриального парка, в Восточной окраине г. Чебоксары, на границе жилого микрорайона и 

пред заводской площадки Чебоксарского тракторного завода, находящегося между пр. 

Тракторостроителей и Марпосадским шоссе. Проектируемая сеть ливневой канализации 

проходит по территории промышленной зоны. Трубопроводы хозяйственно-фекальной  

канализации прокладываются траншейным методом прокладки. Основание под трубы принято 

песчаное h = 0,15 м. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой 

координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Линейный объект (хозяйственно-фекальная канализация) для размещения линейного 

объекта для промышленной площадки по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары расположен в 

черте Чебоксарского городского округа. 

Проектируемый земельный участок расположен в кадастровом квартале 21:01:030306.       
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Охранная зона для размещения линейного объекта (хозяйственно-фекальная канализация) 

для промышленной площадки по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары составляет 5 метра в обе 

стороны. 

Водоотведение поверхностных  стоков с территории  проектируемого объекта 

осуществляется согласно техническим условиям  № 02/12 от 27.03.2015 г., выданным МБУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары.  

Водоотведение ливневых стоков от объекта осуществляется путем очистки  

проектируемых очистных сооружениях и отводом в существующий коллектор ливневой 

канализации,   проходящей по пр. Тракторостроителей, в направлении реки  «Кукшум». 

  

1.2. Инженерно-геологические условия трассы строительства ливневой 

канализации 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ГУП ЧР «ЧувашГИИЗ» лицензия № ГС-

4-21-02-28-0-2129020310-002093-1) в мае 2008 года согласно договору 3 8236-1. 

Геологический разрез площадки сложен толщей четвертичных отложений различного 

возраста и генезиса, подстилаемой на глубине 7,2 – 16,1 м коренными пермскими породами 

татарского яруса. 

На участке изысканий грунтовые условия подразделены на шесть ИГЭ (инженерно - 

геологические элементы): 

ИГЭ №1 – насыпной грунт, мощность слоя достигает от 2,0 до 3,5 м; 

ИГЭ №2 – суглиноки покровные, мощность слоя достигает от 0,6 до 1,1 м; 

ИГЭ №3 – Суглинки лессовые, преимущественно мягкопластичной консистенции, 

макропористые, просадочные (тип I), вскрытая толщина слоя достигает от 0,6 - 1,0 м; 

ИГЭ №4 – Суглинки пролюверально-дерлюверальные, мягкопластичные, вскрытая 

толщина слоя достигает от 4,1 - 5,1 м. 

ИГЭ №5 – Элювиальные образования – выветрелые глины алевритистые, комковатые, 

полутвердые, с линзами и прослойками коричневых и зеленовато-серых, глинистых, мощность 

слоя достигает от 1,9 до 5,1 м; 

ИГЭ №6 – Глины алевритистые с прослойкаим алевритов, мощность слоя достигает от 0,7 

до 1,9 м. 

Нормативная глубина промерзания равна 1,6 м. 

Гидрогеологические условия изученной площадки характеризуются наличием одного 

ненапорного горизонта подземных вод с уровнем на глубине 3,4 – 4,7 м. Основными 

водовмещающими грунтами являются червертичные суглинки, включая насыпные грунты. 
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1.3. Характеристика планируемого к размещению линейного объекта 

 

   Размещение линейного объекта предусматривает прокладку трубопроводов ливневой 

канализации на территории Индустриального парка. 

Водоотведение хозяйственно-бытовой канализации от объекта с общим максимальным 

суточным расходом сточных вод 1426,9 м3/сут осуществляется путем стока в существующую 

водоотводящую сеть диаметром 800 мм, проходящей по  территории тракторного завода. 

Врезка осуществляется в существующий колодец.    На проектируемой сети К1, до врезки в 

существующую сеть, в отдельном колодце установлен узел учета сточных вод – 

ультразвуковой расходомер сточных вод ЭХО-Р-02.  

Канализационная сеть проходит по промышленной территории. 

Трубопроводы хозфекальной канализации прокладываются траншейным методом 

прокладки. Основание под трубы принято песчаное h = 0,15 м. 

   Наружная сеть хозяйственно-бытовой   канализации запроектирована из труб  из 

полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» с номинальной кольцевой 

жесткостью 8 кН/м2  (SN8)ТУ 2248-027-73011750-2013.Материал трубы КОРСИС: 

 - кратковременный модуль упругости Ео=1050 МПа  

- долговременный модуль упругости Еτ=200 МПа 

 - коэффициент Пуассона материала трубы μ=0,32  

- предел текучести при растяжении σ =22 МПа 

На проектируемой сети хозяйственно-фекальной канализации, до врезки в 

существующую сеть хозфекальной канализации тракторного завода, в отдельном колодце 

установлен узел учета сточных вод – ультразвуковой расходомер сточных вод ЭХО-Р-02. Он 

предназначен для измерения количества жидкости, в том числе сточных вод  в безнапорных 

трубопроводах диаметром 100 мм и более, в канализационных сетях. Прибор может быть 

использован для автоматического контроля мгновенного значения расхода жидкости в   

безнапорных трубопроводах. Он комплектуется на базе ультразвукового расходомера ЭХО-Р-

02, акустического преобразователя и электронного блока.   

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта 1,6 м. 

Для предупреждения замерзания стоков в зимнее время глубина заложения труб от 

поверхности земли до верха трубы принята ниже 1,6 м. 
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1.4. Территориальные зоны 

 
Проектируемый линейный объект (газопровод) для промышленной площадки по пр. 

Тракторостроителей г. Чебоксары  расположен в территориальной зоне: П-1- 

производственная зона, согласно Правил землепользования и застройки Чебоксарского 

городского округа, утвержденные Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 

от 03.03.2016 №187. 

1.5. Охранная зона линейного объекта 

Каталог поворотных точек границы охранной зоны (сети ливневой канализации) 

указаны в Таблице 1.  

Таблица 1 
Координаты, м 

Номер поворотной точки 
X Y 

1 407594,33 1237728,83 
2 407596,55 1237691,88 
3 407598,60 1237656,40 
4 407600,33 1237621,07 
5 407603,53 1237584,59 
6 407606,99 1237549,91 
7 407610,76 1237516,99 
8 407613,96 1237489,44 
9 407617,95 1237454,31 

10 407621,70 1237419,40 
11 407625,08 1237384,58 
12 407635,04 1237385,54 
13 407631,65 1237420,42 
14 407627,89 1237455,41 
15 407623,89 1237490,58 
16 407620,69 1237518,14 
17 407616,94 1237550,97 
18 407613,49 1237585,52 
19 407610,30 1237621,75 
20 407608,59 1237656,94 
21 407606,53 1237692,46 
22 407604,29 1237729,75 
23 407599,75 1237766,60 
24 407595,40 1237803,10 
25 407592,53 1237851,76 
26 407588,15 1237887,40 
27 407584,53 1237922,58 
28 407581,52 1237959,44 
29 407569,61 1237982,36 
30 407530,34 1237978,19 
31 407492,31 1237976,08 
32 407447,16 1237972,14 
33 407412,05 1237969,55 
34 407384,28 1237968,45 
35 407351,88 1237964,86 
36 407350,26 1237995,26 
37 407347,11 1238031,24 
38 407344,64 1238066,48 
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39 407343,82 1238085,20 
40 407337,80 1238117,47 
41 407316,34 1238115,39 
42 407308,73 1238124,55 
43 407281,38 1238121,77 
44 407252,09 1238119,42 
45 407235,19 1238117,57 
46 407238,52 1238067,96 
47 407241,54 1238023,06 
48 407244,56 1237978,16 
49 407246,60 1237947,78 
50 407224,14 1237935,29 
51 407229,00 1237926,55 
52 407257,00 1237942,12 
53 407256,89 1237946,47 
56 407245,69 1238109,36 
58 407284,33 1238112,02 
59 407304,44 1238114,06 
60 407309,29 1238108,23 
61 407310,33 1238084,59 
62 407313,72 1238049,89 
63 407315,84 1238014,82 
64 407318,01 1237979,93 
65 407327,99 1237980,55 
66 407325,82 1238015,43 
67 407323,70 1238050,68 
68 407320,31 1238085,30 
69 407319,41 1238105,64 
70 407329,65 1238106,63 
71 407333,86 1238084,06 
72 407334,66 1238065,91 
73 407337,14 1238030,45 
74 407340,28 1237994,56 
75 407342,18 1237959,04 
76 407345,41 1237918,09 
77 407347,51 1237877,46 
78 407349,46 1237838,65 
79 407353,18 1237794,71 
80 407356,10 1237758,07 
81 407358,14 1237723,49 
82 407360,50 1237688,10 
83 407363,80 1237642,01 
84 407365,03 1237618,12 
85 407367,50 1237584,17 
86 407369,69 1237551,58 
87 407372,13 1237518,75 
88 407374,77 1237483,44 
89 407376,15 1237459,52 
90 407378,14 1237424,69 
91 407380,42 1237389,67 
92 407382,81 1237353,43 
93 407392,79 1237354,09 
94 407390,40 1237390,32 
95 407388,12 1237425,30 
96 407386,13 1237460,09 
97 407384,75 1237484,10 
98 407382,11 1237519,50 
99 407379,67 1237552,29 
100 407377,47 1237584,87 
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101 407375,01 1237618,74 
102 407373,78 1237642,63 
103 407370,48 1237688,79 
104 407368,12 1237724,11 
105 407366,07 1237758,76 
106 407363,15 1237795,52 
107 407359,44 1237839,32 
108 407357,50 1237877,97 
109 407355,39 1237918,74 
110 407352,54 1237954,87 
111 407385,03 1237958,47 
112 407412,62 1237959,57 
113 407447,96 1237962,17 
114 407493,02 1237966,11 
115 407531,15 1237968,22 
116 407563,88 1237971,69 
117 407571,71 1237956,62 
118 407574,57 1237921,66 
119 407578,21 1237886,28 
120 407582,56 1237850,85 
121 407585,43 1237802,22 
122 407589,83 1237765,40 
1 407594,33 1237728,83 

Площадь охранной зоны сети хозяйственно-фекальной канализации составляет – 

1,9937 кв.м. 

Протяженность проектируемого линейного объекта (хозяйственно-фекальной 

канализации) составляет 2003,39 м.  
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II. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

 




