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Введение 

 
 

Проект планировки территории разработан в целях выделения элементов 

планировочной структуры. Установления границ земельных участков, предназначенных для 

размещения проектируемого линейного объекта. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях установления границ 

застроенных и незастроенных земельных участков, планируемых и предназначенных для 

размещения проектируемого объекта среди регионального и местных объектов. 

Целью данного проекта  планировки территории является: 

-обеспечение устойчивого развития территории; 

-размещение линейного объекта и соблюдением условий его дальнейшей безопасной 

эксплуатации. 

Задачами данного проекта планировки территории являются: 

- определение границ землепользований проектируемых сооружений в границах 

разработки проектных решений; 

- разработка планировочного решения линейного объекта; 

- установление планировочных ограничений, границ охраняемых территорий. 

Проект планировки  и межевания территории разработан на основании следующих 

правовых и нормативно-технических документов: 

1. Градостроительный    кодекс    Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ  

3. Федеральный закон №221-ФЗ от 24.06.2007 г. «О государственном кадастре 

недвижимости» 

4. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 23.01.2016) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

5. Постановления Администрации г. Чебоксары от 16.11.2016 №3068 «О 

подготовке документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) для размещения линейных объектов 

(водопровода, газопровода, ливневой канализации, хозяйственно-фекальной 

канализации) для промышленной площадки по пр. Тракторостроителей г. 

Чебоксары. 
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6. Генерального плана Чебоксарского городского округа, утвержденные 

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 

№1787 

7. Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, 

утвержденные Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

03.03.2016 №187 

8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 
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Раздел 1. Положение о размещении линейного объекта 

 

  1.1.Общие данные 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта  - газопровода 

для промышленной площадки по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары выполнен на 

основании: 

1. Постановления Администрации г. Чебоксары «О подготовке документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для 

размещения линейных объектов (водопровода, газопровода, ливневой 

канализации, хозяйственно-фекальной канализации) для промышленной 

площадки по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары от 16.11.2016 №3068. 

2. Технического задания на выполнение работ по разработке документации по 

планировке территории для проектирования и строительства линейного объекта. 

3. Технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от 

07.10.2016 № 2090/19, выданных ОАО «Водоканал» г. Чебоксары Чувашской 

Республики 

4. Техническим условиям, выданным ОАО «Водоканал» г. Чебоксары Чувашской 

Республики, № 896/19 от 06.03.2015 

5. Исполнительная съемка, подготовленная ООО «Фирма «Старко», 2016 г. 

6. Сведений государственного кадастра недвижимости. 

 Строительство Индустриального парка предусматривается на Восточной окраине г. 

Чебоксары, на границе жилого микрорайона и пред заводской площадки Чебоксарского 

тракторного завода, находящегося между пр. Тракторостроителей и Марпосадским шоссе. 

Проектом предусматривается подземная прокладка трубопровода объединенного 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Вода подается: на хозяйственно-

питьевые нужды и пожаротушение зданий Индустриального парка 2 этапа. 

Водовод проходит по промышленной территории. 

Трубопроводы водоснабжения прокладываются траншейным методом прокладки. 

Основание под трубы принято песчаное h = 0,15 м. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой 

координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Линейный объект (сети водопровода) для промышленной площадки по пр. 

Тракторостроителей г. Чебоксары расположен в черте Чебоксарского городского округа. 
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Проектируемый земельный участок расположен в кадастровом квартале 21:01:030306, 

21:01:030312.       

Охранная зона для размещения линейного объекта (водопровод) для промышленной 

площадки по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары составляет 5 метра в обе стороны. 

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «Водоканал» г. Чебоксары Чувашской 

Республики, № 896/19 от 06.03.2015 г. гарантированный напор составляет 40 м вод. ст. 

Максимально допустимое рабочее давление трубы из полиэтилена ПЭ100 SDR17 1,6МПа. 

Максимально допустимое рабочее давление трубы ВЧШГ 5,4МПа. 

Проектируемая внеплощадочная сеть водоснабжения Ф315 мм проходит по проспекту 

Тракторостроителей, от колодца ПГ8 на территории индустриального парка 1-ой очереди и 

закольцовывается с существующей водопроводной сетью 2d = 400 мм, проходящей по 

Марпосадскому шоссе. 

Внутренние сети водоснабжения проектируемого Индустриального парка врезаются в 

закольцованную сеть в колодце В1, В1.1. 

Проектируемая сеть водоснабжения на территории индустриального парка 

закольцовывается с водопроводной сетью Ф315 мм, проходящей по проспекту 

Тракторостроителей. 

 

1.2. Инженерно-геологические условия трассы строительства ливневой 

канализации 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ГУП ЧР «ЧувашГИИЗ» лицензия № ГС-

4-21-02-28-0-2129020310-002093-1) в мае 2008 года согласно договору 3 8236-1. 

Геологический разрез площадки сложен толщей четвертичных отложений различного 

возраста и генезиса, подстилаемой на глубине 7,2 – 16,1 м коренными пермскими породами 

татарского яруса. 

На участке изысканий грунтовые условия подразделены на шесть ИГЭ (инженерно - 

геологические элементы): 

ИГЭ №1 – насыпной грунт, мощность слоя достигает от 2,0 до 3,5 м; 

ИГЭ №2 – суглиноки покровные, мощность слоя достигает от 0,6 до 1,1 м; 

ИГЭ №3 – Суглинки лессовые, преимущественно мягкопластичной консистенции, 

макропористые, просадочные (тип I), вскрытая толщина слоя достигает от 0,6 - 1,0 м; 

ИГЭ №4 – Суглинки пролюверально-дерлюверальные, мягкопластичные, вскрытая 

толщина слоя достигает от 4,1 - 5,1 м. 
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ИГЭ №5 – Элювиальные образования – выветрелые глины алевритистые, комковатые, 

полутвердые, с линзами и прослойками коричневых и зеленовато-серых, глинистых, мощность 

слоя достигает от 1,9 до 5,1 м; 

ИГЭ №6 – Глины алевритистые с прослойкаим алевритов, мощность слоя достигает от 0,7 

до 1,9 м. 

Нормативная глубина промерзания равна 1,6 м. 

Гидрогеологические условия изученной площадки характеризуются наличием одного 

ненапорного горизонта подземных вод с уровнем на глубине 3,4 – 4,7 м. Основными 

водовмещающими грунтами являются червертичные суглинки, включая насыпные грунты. 

 

1.3. Характеристика планируемого к размещению линейного объекта 

 

Проектом предусматривается подземная прокладка трубопровода объединенного 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Вода подается: на хозяйственно-

питьевые нужды и пожаротушение зданий Индустриального парка 2 этапа. Водовод проходит 

по промышленной территории. 

Проектируемая внеплощадочная сеть водоснабжения Ф315 мм проходит по проспекту 

Тракторостроителей, от колодца ПГ8 на территории индустриального парка 1-ой очереди и 

закольцовывается с существующей водопроводной сетью 2d = 400 мм, проходящей по 

Марпосадскому шоссе. 

Внутренние сети водоснабжения проектируемого Индустриального парка врезаются в 

закольцованную сеть в колодце В1, В1.1. 

Проектируемая сеть водоснабжения на территории индустриального парка 

закольцовывается с водопроводной сетью Ф315 мм, проходящей по проспекту 

Тракторостроителей. 

Переходы водовода через автодороги предусматриваются методом бестраншейной 

прокладки с применением технологии горизонтально-направленного бурения (ГНБ) или 

управляемого прокола и открытым способом прокладки в футлярах из стальной трубы 

диаметром 530х7 мм по ГОСТ 10704-91. 

Метод горизонтально-направленного бурения позволяет: 

- производить прокладку трубопроводов любых диаметров, на любую длину; 

- повысить темпы работ по ремонту изношенных коммуникаций. 

Метод горизонтально-направленного бурения характеризуется высоким уровнем 

механизации, почти стационарным режимом работы и, в отличие от траншейного способа, 
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меньшим объемом ручных работ. Контакт с поверхностью грунта либо полностью исключен, 

либо происходит только на начальном и конечном этапах работ. Преимуществами метода ГНБ 

являются также легкость пересечения уже существующих коммуникаций и возможность отказа 

от водоотливных мероприятий. 

Напорные трубы внеплощадочной сети приняты из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ф315х18,7 

«питьевая» по ГОСТ 18599-2001. 

Напорные трубы внутриплощадочной сети приняты из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом ВЧШГ-Т-250 по ТУ 1461-037-50254094-2008. 

      Трубы выдерживают испытательное гидравлическое давление 5 МПа -50,0 кгс/см2  

      Нормативная глубина сезонного промерзания грунта 1,6 м. Для предупреждения замерзания 

воды в зимнее время глубина заложения труб от поверхности земли до верха трубы приняты от 

2,1 м до 2,5 м. 

1.4. Территориальные зоны 
 

Проектируемый линейный объект (водопровод) для промышленной площадки по пр. 

Тракторостроителей г. Чебоксары  расположен в территориальной зоне: П-1- производственная 

зона (Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденные 

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 №187). 

1.5. Охранная зона линейного объекта 

Каталог поворотных точек границы охранной зоны (сети водопровода) указаны в 

Таблице 1.  

Таблица 1 
Координаты, м 

Номер поворотной точки 
X Y 

1 407312,89 1238171,77 
2 407312,52 1238167,61 
3 407314,57 1238144,67 
4 407314,21 1238142,73 
5 407311,35 1238126,90 
6 407309,99 1238119,53 
7 407313,80 1238068,46 
8 407320,63 1238068,81 
9 407331,62 1238068,93 

10 407339,16 1237956,72 
11 407349,54 1237797,01 
12 407360,29 1237643,59 
13 407370,82 1237485,10 
14 407380,21 1237345,66 
15 407393,82 1237336,58 
16 407507,76 1237346,87 
17 407629,88 1237357,98 
18 407640,38 1237368,87 
19 407628,66 1237492,49 
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20 407618,65 1237599,40 
21 407613,93 1237650,57 
22 407599,35 1237803,35 
23 407583,17 1237976,64 
24 407572,88 1237985,98 
25 407516,29 1237982,12 
26 407442,13 1237976,33 
27 407434,91 1238049,32 
28 407431,69 1238096,37 
29 407393,27 1238093,13 
30 407335,80 1238088,29 
31 407336,00 1238085,23 
32 407324,42 1238084,64 
33 407321,87 1238118,90 
34 407322,99 1238125,12 
35 407325,85 1238140,95 
36 407326,43 1238144,12 
37 407325,34 1238165,08 
38 407325,27 1238168,63 
39 407328,65 1238172,90 
40 407340,15 1238187,41 
41 407359,82 1238190,56 
42 407351,24 1238301,23 
43 407353,23 1238301,42 
44 407366,97 1238302,40 
45 407383,45 1238303,73 
46 407409,47 1238305,97 
47 407435,56 1238308,37 
48 407456,66 1238310,68 
49 407515,79 1238316,79 
50 407593,01 1238324,65 
51 407595,49 1238302,68 
52 407629,59 1238303,71 
53 407656,69 1238305,33 
54 407679,31 1238307,59 
55 407797,95 1238311,19 
56 407812,19 1238312,16 
57 407826,23 1238311,94 
58 407852,67 1238311,54 
59 407880,09 1238313,68 
60 407879,31 1238323,65 
61 407852,35 1238321,54 
62 407826,38 1238321,94 
63 407811,93 1238322,16 
64 407797,46 1238321,18 
65 407678,66 1238317,57 
66 407655,89 1238315,30 
67 407629,14 1238313,70 
68 407604,39 1238312,95 
69 407601,83 1238335,60 
70 407514,77 1238326,74 
71 407455,60 1238320,63 
72 407434,56 1238318,32 
73 407408,58 1238315,93 
74 407382,61 1238313,69 
75 407366,21 1238312,37 
76 407352,39 1238311,39 
77 407348,02 1238310,96 
78 407335,16 1238309,60 
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79 407310,37 1238307,22 
80 407281,46 1238304,83 
81 407257,96 1238302,72 
82 407237,67 1238300,72 
83 407198,24 1238297,48 
84 407095,62 1238288,66 
85 407066,73 1238285,91 
86 407031,84 1238282,66 
87 406999,36 1238280,13 
88 406978,94 1238278,45 
89 406950,55 1238275,82 
90 406919,96 1238273,15 
91 406905,18 1238271,43 
92 406871,77 1238267,71 
93 406856,25 1238266,50 
94 406821,99 1238263,37 
95 406798,03 1238261,29 
96 406775,13 1238259,53 
97 406760,31 1238258,45 
98 406741,33 1238256,92 
99 406715,32 1238254,47 
100 406697,17 1238252,87 
101 406673,56 1238250,18 
102 406668,98 1238248,18 
103 406661,78 1238245,46 
104 406642,33 1238243,78 
105 406628,54 1238242,78 
106 406576,09 1238237,60 
107 406576,46 1238232,14 
108 406578,11 1238203,63 
109 406579,50 1238182,37 
110 406580,23 1238171,77 
111 406580,33 1238164,61 
112 406571,45 1238163,81 
113 406568,19 1238163,50 
114 406561,87 1238163,08 
115 406552,67 1238162,31 
116 406508,86 1238156,81 
117 406490,15 1238153,64 
118 406491,72 1238132,90 
119 406494,51 1238102,99 
120 406495,95 1238075,61 
121 406498,53 1238043,63 
122 406500,65 1238018,65 
123 406504,20 1237985,95 
124 406506,08 1237960,57 
125 406508,16 1237935,34 
126 406510,30 1237911,60 
127 406511,73 1237890,72 
128 406518,35 1237820,31 
129 406520,72 1237777,44 
130 406523,60 1237744,64 
131 406526,79 1237710,96 
132 406527,10 1237704,75 
133 406503,91 1237702,73 
134 406487,80 1237701,54 
135 406469,45 1237700,55 
136 406380,51 1237697,03 
137 406382,96 1237665,42 



 

 
      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

040-91К-ППТ. ТОМ I 
 13 

 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 
138 406392,93 1237666,20 
139 406391,28 1237687,45 
140 406469,91 1237690,56 
141 406488,44 1237691,56 
142 406504,71 1237692,76 
143 406537,58 1237695,62 
144 406536,76 1237711,68 
145 406533,56 1237745,55 
146 406530,70 1237778,15 
147 406528,33 1237821,05 
148 406521,69 1237891,53 
149 406520,27 1237912,39 
150 406518,12 1237936,21 
151 406516,05 1237961,35 
152 406514,16 1237986,86 
153 406510,60 1238019,61 
154 406508,50 1238044,45 
155 406505,93 1238076,28 
156 406504,49 1238103,72 
157 406501,68 1238133,74 
158 406500,81 1238145,30 
159 406510,32 1238146,91 
160 406553,71 1238152,36 
161 406562,62 1238153,11 
162 406568,99 1238153,53 
163 406572,37 1238153,85 
164 406581,49 1238154,68 
165 406590,46 1238155,37 
166 406590,23 1238172,18 
167 406589,47 1238183,04 
168 406588,09 1238204,24 
169 406586,68 1238228,59 
170 406629,39 1238232,81 
171 406643,12 1238233,81 
172 406664,02 1238235,61 
173 406672,76 1238238,92 
174 406676,18 1238240,42 
175 406698,17 1238242,92 
176 406716,22 1238244,51 
177 406742,20 1238246,95 
178 406761,08 1238248,48 
179 406775,88 1238249,56 
180 406798,84 1238251,33 
181 406822,87 1238253,41 
182 406857,09 1238256,53 
183 406872,71 1238257,75 
184 406906,31 1238261,50 
185 406920,97 1238263,21 
186 406951,45 1238265,86 
187 406979,82 1238268,49 
188 407000,16 1238270,16 
189 407032,70 1238272,70 
190 407067,67 1238275,96 
191 407096,52 1238278,70 
192 407199,07 1238287,51 
193 407238,57 1238290,76 
194 407258,90 1238292,77 
195 407282,32 1238294,86 
196 407311,26 1238297,25 
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197 407336,17 1238299,65 
198 407338,44 1238299,89 
199 407347,69 1238200,11 
200 407334,20 1238197,54 
201 407313,10 1238172,02 
1 407312,89 1238171,77 

248 407398,67 1237346,84 
202 407506,85 1237356,83 
203 407625,27 1237367,60 
204 407629,99 1237372,50 
205 407618,02 1237492,83 
206 407598,62 1237491,34 
207 407597,91 1237500,32 
208 407617,15 1237501,69 
209 407608,69 1237598,47 
210 407603,91 1237650,77 
211 407597,27 1237650,39 
212 407583,79 1237649,48 
213 407583,18 1237658,53 
214 407603,00 1237659,86 
215 407589,37 1237802,68 
216 407583,79 1237802,02 
217 407583,35 1237808,69 
218 407568,70 1237807,70 
219 407568,09 1237816,75 
220 407587,80 1237818,07 
221 407573,49 1237971,97 
222 407569,30 1237975,72 
223 407517,07 1237972,15 
224 407433,29 1237965,61 
225 407431,07 1237993,76 
226 407423,25 1238086,63 
227 407394,83 1238084,24 
228 407349,39 1238080,41 
229 407346,37 1238080,14 
230 407346,70 1238070,31 
231 407341,49 1238069,62 
232 407345,27 1238007,44 
233 407349,40 1237957,01 
234 407359,52 1237802,77 
235 407404,29 1237805,78 
236 407404,90 1237796,70 
237 407360,13 1237793,70 
238 407370,17 1237644,25 
239 407415,07 1237647,27 
240 407415,68 1237638,18 
241 407370,94 1237635,44 
242 407380,80 1237485,77 
243 407425,72 1237488,79 
244 407426,33 1237479,70 
245 407381,47 1237476,77 
246 407389,86 1237351,25 
247 407396,72 1237346,66 
248 407398,67 1237346,84 

Площадь охранной зоны линейного объекта (водопровода) составляет – 45 515 кв.м. 

Протяженность проектируемого линейного объекта (водопровода) составляет 4825,85 

м.  
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II. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

 




