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СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

Документация по планировке территории для размещения объекта "Газопровод-ввод 

подземный низкого давления  к жилому дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул. К. 

Либкнехта, д. 40А."  разработана в составе: 

 

ТОМ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ 

ОБЪЕКТА ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 Чертеж планировки территории  1 1:500 

 

 

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 
Схема расположения элемента планировочной 

структуры 
1 – 

2 
Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки 
2 1:500 

3 
Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории 
3 1:500 

4 
Схема границ территорий объектов культурного 

наследия в зоне размещения объекта 
4 1:500 

5 Схема организации улично-дорожной сети 5 1:500 

 

ТОМ 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 Чертеж межевания территории 1 - 2 1:500 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания) для размещения объекта: "Газопровод-ввод подземный низкого давления  к жилому 

дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40А." подготовлена на 

основании технического задания на выполнение работ по разработке документации по 

планировке территории для проектирования и строительства линейного объекта "Газопровод-

ввод подземный низкого давления  к жилому дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, 

ул. К. Либкнехта, д. 40А.", постановления Администрации города Чебоксары Чувашской 

Республики "О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) для размещения линейного объекта "Газопровод подземный 

низкого давления  к жилому дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, 

д. 40А." № 1094 от 10.05.2016 г. и постановления Администрации города Чебоксары Чувашской 

Республики "О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 

10.05.2016 № 1094» от 17.10.2016 г. №2803. 

Документация по планировке территории разработана согласно требованиям 

законодательства в области архитектуры и градостроительства в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

Федеральный закон № 184-Ф3 от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании»; 

Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности»; 

Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении инструкции о порядке 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 

(СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ); 

СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

Постановление Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9 (с изменениями, 

внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 г. № 61) «Правила охраны 

магистральных трубопроводов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 
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Топографический план М 1:500; 

Сведения государственного кадастра недвижимости – границы существующих 

земельных участков и их характеристики; 

Материалы дистанционного зондирования земли – космический снимок;  

 

Утвержденные документы территориального планирования:   

Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития 

территории Чувашской Республики, утвержденная Указом Президента Чувашской Республики 

№ 9 от 30.01.2004 г.; 

Генеральный план Чебоксарского городского округа Чувашской Республики, 

утвержденный Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов № 1787 от 23.12.2014 

г. (с последующими изменениями, внесенными Решением Чебоксарского городского собрания 

депутатов от 14.04.2016 г. №235) 

Правила землепользования и застройки территории Чебоксарского городского округа, 

утвержденные Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 г. № 187 

Документация по планировке территории на рассматриваемую территорию ранее не 

подготавливалась. 
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РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Наименование проектируемого объекта: 

"Газопровод-ввод подземный низкого давления  к жилому дому, расположенному по 

адресу: г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40А." 

 

1.1. Основные технические параметры объекта 
 

Настоящим проектом предусматривается установление зоны планируемого размещения 

объекта местного значения поселения "Газопровод-ввод подземный низкого давления  к 

жилому дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40А." 

 

Характеристика проектируемых сооружений 

Проектом предусматривается: 

размещение подземного газопровода низкого давления; 

размещение надземного газопровода (выход газопровода из земли с установкой крана). 

 

Проектируемый газопровод-ввод низкого давления предназначен для газоснабжения 

индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская республика, г. 

Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40А. Проектируемый газопровод давлением Р≤0,003 МПа 

относится к газопроводам низкого давления IV категории. 

Источником газоснабжения является существующий газопровод низкого давления Р≤ 

0,003 МПа из стальных труб Ø 89 мм, проложенный по ул. К. Либкнехта (газопровод 

принадлежит ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии).  

Проектируемый газопровод обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию 

газопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными 

параметрами по давлению и расходу, и дает возможность оперативного отключения 

потребителей газа. 

Проектируемый газопровод-ввод низкого давления от точки врезки в существующую 

сеть прокладывается подземно, открытым способом с заглублением газопровода не менее 1,6 м 

до верха трубы, из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* (протяженность участка 

2 м, диаметр 50 мм)  и из полиэтиленовых труб марки ПЭ80 газ SDR11-63х5,8 мм по ГОСТ Р 

50838-2009 (протяженность участка 51 метр, диаметр 63 мм), участок надземного газопровода 

(выход газопровода из земли с установкой крана) - из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91* (длина 1,5 метра, диаметр 50мм).  

 

Минимальные расстояния по горизонтали и вертикали от проектируемого газопровода 

до существующих зданий, сооружений и коммуникаций приняты в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.0Г89*). 

Газопровод-ввод низкого давления рассчитан для газоснабжения жилого дома с 

установкой в нем одного газового котла и одной 4-х конфорочной газовой плиты. 

Общий расход газа по жилому дому при установке одного газового котла и установке 

одной газовой плиты ПГ-4 согласно ТУ составляет 5,0 нм³/час. 

 

Сведения об иных проектируемых сооружениях (объектах инженерной 

инфраструктуры), входящих в состав инфраструктуры проектируемого объекта 

Для обеспечения функционирования проектируемого газопровода предусматривается: 
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укладка полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой 

надписью "Огнеопасно-ГАЗ" на расстоянии 0,2 м от верха трубопровода по трассе 

полиэтиленового газопровода; 

установка надземного выхода;  

установка опознавательных знаков на трассе газопровода.  

 

Сведения об объектах инженерной инфраструктуры, подлежащих выносу в связи с 

планируемым размещением объекта 

Демонтаж существующих объектов инженерной инфраструктуры в связи с 

размещением планируемого объекта не предусматривается. 

 

Сведения о временных зданиях и сооружениях, планируемых к размещению в 

границах проектирования на период строительства  

На период строительства в границах территории проектирования размещение 

временных объектов не предусматривается. 

 

Этапы выполнения работ 

Выделение этапов выполнения работ проектом не предусматривается. 

 

1.2. Зоны планируемого размещения объектов 
 

Проектом планировки территории установлена зона планируемого размещения объекта 

местного значения поселения "Газопровод-ввод подземный низкого давления  к жилому дому, 

расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40А.". 

В границах указанной зоны предусматривается размещение газопровода низкого 

давления.  

Размер и конфигурация зоны сформированы в соответствии с параметрами объектов, 

планируемых к размещению. 

Размещение объектов федерального и регионального значения, местного значения 

района, а также иных объектов местного значения поселения  на проектируемой территории не 

предусматривается, в связи с чем формирование иных зон размещения объектов не требуется. 

Зона планируемого размещения объекта местного значения поселения "Газопровод-

ввод подземный низкого давления  к жилому дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, 

ул. К. Либкнехта, д. 40А." отображена на чертеже планировки территории в составе 

графических материалов проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1. Сведения об основных положениях документа территориального 

планирования, предусматривающего размещение линейного объекта 

 

Планируемый для размещения объект "Газопровод-ввод подземный низкого давления  

к жилому дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40А." относится 

к объектам местного значения поселения.  

В документах территориального планирования мероприятие по размещению данного 

объекта отсутствует. 
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2.2. Технико-экономические показатели планируемого к размещению объекта 

 

Назначение газопровода – газификация жилого дома. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность - 

газопровод-ввод низкого давления Р<0,003 МПа.    

Протяженность проектируемого газопровода – 53 метра. 

Категория - IV 

Проектируемый газопровод низкого давления: 

марка труб подземного участка:  

стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91*∅57*3,5мм 

ПЭ80 газ SDR11-63х5,8 мм; 

трубы надземного участка: стальные электросварные ∅57*3,5 мм по ГОСТ 10704-91*  

Уровень ответственности проектируемого газопровода -  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» уровень ответственности зданий и сооружений: нормальный. 

 

2.3. Характеристика планируемого развития территории 
 

Территория проектирования расположена в северной части Чувашской Республики, в 

юго-восточной части Чебоксарского городского округа, по адресу: г. Чебоксары, ул. 

К.Либкнехта, 40А. 

Проектируемая территория располагается в границах населенного пункта г. Чебоксары, 

внутри квартала индивидуальной жилой застройки, ограниченного улицами Юннатская, Карла 

Либкнехта и Цветочная. 

 

Существующее функциональное использование территории в границах 

проектирования 

 

В границах проектирования представлены: 

территории индивидуальной жилой застройки; 

территории общего пользования (улично-дорожная сеть). 

 

Сведения о плотности и параметрах застройки 

Коэффициент плотности застройки в границах проектирования составляет менее 0,09. 

Параметры индивидуальной жилой застройки, представленной на проектируемой 

территории: 

количество этажей – не более 2; 

размер земельных участков – 600-1700 кв. м; 

коэффициент застройки - до 0,1. 

 

Сведения о параметрах социальной инфраструктуры и благоустройства 

территорий 

Параметры социальной инфраструктуры и благоустройства территории в отношении 

территории планируемого размещения объекта не установлены.  

 

Предложения по установлению сервитутов 
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Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости в пределах 

проектируемой территории зоны действия публичных сервитутов отсутствуют. 

Настоящим проектом предусматривается возможность установления сервитутов на 

период проведения строительно-монтажных работ по размещению проектируемого объекта. 

Границы образуемых земельных участков, частей земельных участков, планируемых 

для предоставления в краткосрочное пользование либо для установления сервитута, 

представлены на листе 1 тома 5 настоящего проекта. 

 

Территории общего пользования 

В пределах территории проектирования действующие красные линии отсутствуют, 

следовательно, установленные границы территорий общего пользования отсутствуют. 

Проектом предусматривается установление красных линий и формирование территорий 

общего пользования. 

 

Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне 

Одним из природных явлений, которое может стать источником природной 

чрезвычайной ситуации, является паводок, подтопление или сильные осадки.  

Для защиты грунтов по трассе газопровода от переувлажнения осадками 

предусматриваются: 

траншеи минимальной ширины, необходимой для прокладки газопровода; 

уплотнения грунта обратной засыпки до исходной плотности; 

исключение попадания в траншеи ливневых стоков путём устройства отмостки, 

обвалования с нагорной стороны и отвода вод, восстановления почвенного слоя и посев трав. 

при надземной установке арматуры на полиэтиленовых газопроводах площадка, где 

устанавливается арматура, на глубину траншеи и в радиусе не менее 1,0 м от стояков должна 

засыпаться непучинистым грунтом (песком). Площадка должна быть выше окружающей 

территории на 0,3 м с уклоном для отвода вод и устройства, при необходимости, дренажа. 

После монтажа и испытаний надземный газопровод следует защитить от атмосферной 

коррозии покрытием из двух слоев эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-89 по двум слоям грунтовки 

ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.   

Для проектируемой территории иные опасные природные явления и процессы не 

характерны. 

 

Проектируемый объект является потенциально опасным. 

Уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте стадии 

проектирования обеспечивается путем: 

выработки организационных, технических, технологических и конструктивных 

решений в строгом соответствии с требованиями действующих на территории Российской 

Федерации стандартов, норм и правил в области промышленной; 

соблюдения  безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов; 

применения коэффициентов надежности, определяющих вероятностный характер 

различных факторов, влияющих на несущую способность трубопроводов; 

применения сертифицированного оборудования и материалов; 

комплексной защиты трубопроводов и оборудования от коррозии; 

контроля качества выполняемых работ на всех стадиях строительства; 
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проведения испытаний проектируемых объектов. 

 

Сведения об административно-территориальных единицах, которые пересекает 

объект 

Размещение объекта планируется на территории Чебоксарского городского округа 

Чувашской Республики. 

 

Сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект 

Пересечение застроенных земельных участков проектируемым объектом отсутствует.  

 

Сведения о незастроенных территориях, которые пересекает объект 

Перечень незастроенных земельных участков, которые пересекает проектируемый 

объект, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

Категория 

земель 
Местоположение 

Вид 

разрешенного 

использования 

Пло-

щадь, 

кв. м 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 21:01:030706:163 

Земли 

населенных 

пунктов 

Чувашская Республика - 

Чувашия, г. Чебоксары, в 

центральной части 

кадастрового квартала по 

ул.Токмакова, ул.Лиственная, 

ул.Ореховая, ул.Юннатская, 

ул.К.Либкнехта 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

41178 1,00 

 

Сведения о категории земель, на которых планируется размещение объекта 

Размещение проектируемого объекта планируется на землях населенных пунктов. 

 

Сведения о пересечениях объектом водных объектов 

Размещение проектируемого объекта не предполагает пересечения водных объектов. 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА С 

ДРУГИМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Ведомость пересечений проектируемого объекта с существующими подземными 

коммуникациями 

 

Пересечение существующих подземных коммуникаций проектируемым объектом не 

предусматривается. 

 

Ведомость пересечений проектируемого объекта с существующими надземными 

коммуникациями 

 

Прокладка проектируемого газопровода осуществляется с пересечением действующей 

воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. 

Для пересечения проектируемого газопровода с существующими инженерными 

коммуникациями требуется получение технических условий. 

 

Ведомость автомобильных дорог, расположенных в границах проектирования 

№ 

п/п 

Наименование и назначение пересекаемого 

линейного объекта и его основные характеристики 
точка пересечения 

1 Жилая улица (ул. К.Либкнехта) 
точка врезки в существующий 

газопровод 

 






