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Администрации города Канаш 
от 22 июля 2014 № 837


ПРОЕКТ
планировки территории и проект межевания Поле № 3 г. Канаш земельный участок с кадастровым номером 21:04:050501:4643 общей площадью 6,5138 га

1. Пояснительная записка 
Проектируемая территория  площадью 6,5138 га расположена на юго-западной части города Канаш. Начальной точкой для описания проектируемой территории является западная часть г. Канаш: ул. Машиностроителей д. 6А ООО «Канашский Хлебзавод 2». Далее территория идёт на восток вдоль Школы №7, далее проектируемая территория идёт на север к городскому парку, затем на запад вдоль границы городского парка  к ул. Машиностроителей.
Площадь территории под жилую застройку составит 3,723386 га. Общее количество жилищного фонда на конец реализации проекта планировки составит 33,912 тыс.м2. С учетом расчетного количества проживающих на данной территории (1237 человека), проектная обеспеченность жильем составит 27,41 кв.м./чел. Новое жилищное строительство предполагается разместить в 5-ти этажных многоквартирных жилых домах
Площадь территории под застройку зданий культового назначений составит 0,5531 га. В составе зоны культового назначения размещены: 
- кафедральный собор (в форме корабля) 5 купольный с колокольней, 2-х престольный на 700-800 человек;
- административное здание с пристройкой;
- подсобное помещение.
Площадь территории для размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры составит 2,237314 Га. 
Внутриквартальное транспортное обслуживание осуществляется по улицам в жилой застройке шириной проезжей части 7м и 6 м, общей протяженностью протяжённостью 1026,24 м , площадью покрытия  8830 м2. Внутри дворовых территорий проектируются основные и второстепенные сквозные и тупиковые проезды с разворотными площадками, общей площадью покрытия 9898,8 м2
Хранение личного автотранспорта для жителей многоквартирных домов осуществляется на  открытых автостоянках.
Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от сети городского водопровода, которая является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.
Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой. Водовод запроектирован из полиэтиленовых труб Ø 110-200 мм. 
Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров, предусматривается от внутренней сети водопровода зданий, а улиц поливочными машинами.
	Расчетное водопотребление составит 600м3/сут.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков проектируемой застройки предусматривается в сеть городской канализации. Канализационная сеть хозяйственно-бытовых стоков запроектирована из полиэтиленовых труб Ø 200 мм.  Общий расход стоков от жилой застройки территории планируется  в объёме 600 м3/сут.
По территории поля предназначенного для застройки проектируемыми зданиями и сооружениями проходит бытовая канализация от близлежащей коттеджной застройки. Для производства работ предусмотренных проектом, необходимо осуществить вынос существующей сети бытовой канализации с подключением ее в магистральные сети проектируемого микрорайона.
В проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации спроектированной из полиэтиленовых труб Ø 200-300 мм.
Уличный водоотвод организован по лоткам проезжих частей к дождеприёмным колодцам закрытой водосточной сети. 
На участках зеленых насаждений предусматривается открытая система водоотвода – по лоткам проездов и дорожек.
В проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации спроектированной из полиэтиленовых труб Ø 200-300 мм.
Уличный водоотвод организован по лоткам проезжих частей к дождеприёмным колодцам закрытой водосточной сети. 
На участках зеленых насаждений предусматривается открытая система водоотвода – по лоткам проездов и дорожек.
Многоквартирные жилые дома обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных), работающих на газе.
Горячее водоснабжение на проектируемой территории осуществляется от водонагревателей.
[bookmark: _Toc210115956]Природный газ используют как топливо для кухонных плит, автономных теплогенераторов и водонагревателей. Прокладка газопроводов подземная, с тупиковыми по фасадным наружным участкам по дворовым участкам домов. Для газопроводов приняты трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из спокойной малоуглеродистой стали, изоляция труб весьма усиленная. На участках газораспределительных сетей низкого давления могут быть использованы полиэтиленовые трубы.
	Подключение электроснабжения осуществить от существующей РП-3 6/0,4 кВт, расположенной на ул. Машиностроителей, в районе хлебозавода "Аида".
Расчетная нагрузка по потреблению электроэнергии проектируемым микрорайоном составит 570кВТ.
К строящимся многоквартирным жилым домам прокладываются волоконно-оптические кабели для строительства пассивной оптической сети (PON), обеспечения широкополосного доступа, передачи цифрового телевидения и т.п. 
Предусмотрено внедрение кабельного телевидения, в том числе цифрового. Телевидение внедряется на коммерческой основе.
В соответствии с инженерно-строительной характеристикой  и принятыми планировочными решениями намечены следующие мероприятия по инженерной подготовки территории:
1. вертикальная планировка;
1. организация системы отведения и очистки поверхностного стока  (дождевые, талые и поливомоечные стоки).
1. защита территории от подтопления;
Предусматривается применение контейнерной системы сбора и удаления отходов с территории района при которой отходы жилой застройки выносятся в контейнеры. Предлагается  организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования.
2.Основные технико-экономические показатели

	№
п/п
	
Наименование
показателей
	
Ед.
изм.
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	I. Территории

	1. 
	Общая площадь земель в границах проектирования (вовлеченных в градостроительную деятельность) из них:
	га
	6,5138

	 
	территории жилых зон
	га
	3,723386

	 
	зона размещения зданий и сооружений культового назначения
	га
	0,5531

	 
	зон инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	2,237314

	2.
	Из общей площади, площадей селитебных территорий  и земель общего пользования, в том числе:
	га/%
	2,237314/34,35

	2.1.
	 - зеленые насаждения общего пользования;
	га/%
	1,07439/15,46

	2.2.
	 -проезжая часть улиц, дорог;
	га/%
	0,883/13,56

	2.3.
	- пешеходная часть улиц, дорог.
	га/%
	0,346875/5,33

	II. Население

	1.
	Численность населения
	тыс.чел.
	1,237

	2.
	Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность
	
чел./га
	189,90

	III. Жилищное строительство

	1.
	Жилищный фонд 
	тыс.м2
общ. площ.
	33,912

	2.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	27,41

	IV. Транспортная инфраструктура

	1
	Общая протяженность улично-дорожной сети (без проездов)
	
км
	
1,02624

	V. Водоснабжение

	1.
	Водопотребление 
	м3/сут.
	600

	2.
	Среднесуточное водопотребле-
ние на 1 человека
	л/сут.на чел.
	375

	VI. Канализация

	1.
	Общее поступление сточных вод от района
	
м3/сут.
	300

	

IX. Газоснабжение

	1.
	Потребление газа, всего
в том числе ЖКС:
	тыс. тут/год
	2

	2.
	Источники подачи газа
	
	ГРП

	X.Электроснабжение.

	1.
	Потребность в электроэнергии, всего
	кВт
	570

	
	
	
	

	ХI. Связь

	1.
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100

	2.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	
номеров
на 100 семей
	100

	ХII. Санитарная очистка территории

	1.
	Объем бытового мусора
	тн/год
	486,6

	2.
	Норма накопления отходов
	кг чел./год
	300

	ХIII. Капиталовложения

	1
	Общая сметная стоимость объекта (укрупненные показатели)
	тыс. руб.
	2 053 252,09




3. Подробная экспликация зданий и сооружений с выделением подъездов и их характеристиками планируемой территории застройки поля №3 города Канаш.
	Номер по ГП
	Наименование и характеристика
	Площади и строительные объемы.
	Количество  по проекту

	1.
	Пятиэтажная многоквартирная секция
1-комнатных 5 штук
2-комнатных 5 штук
3-комнатных 5 штук
	Общая площадь секции 260 м2 на этаж, 
Площадь квартир
1-комнатных 54 м2
2-комнатных 74 м2
3-комнатных 94 м2
Строительный объем 3900м3
	11

	2.
	Пятиэтажная многоквартирная секция
1-комнатных 5 штук
2-комнатных 4 штук
3-комнатных 5 штук
Встроенное торгово-офисное помещение площадью 74 м2 (2-комнатрая квартира)
	Общая площадь секции 260 м2 на этаж, 
Площадь квартир
1-комнатных 54 м2
2-комнатных 74 м2
3-комнатных 94 м2
Строительный объем 3900м3
	4

	3.
	Пятиэтажная многоквартирная секция
1-комнатных 4 штук
2-комнатных 5 штук
3-комнатных 5 штук
Встроенное торгово-офисное помещение площадью 54 м2 (2-комнатрая квартира)
	Общая площадь секции 260 м2 на этаж, 
Площадь квартир
1-комнатных 54 м2
2-комнатных 74 м2
3-комнатных 94 м2
Строительный объем 3900м3
	3

	4.
	Пятиэтажная многоквартирная секция
1-комнатных 5 штук
2-комнатных 5 штук
3-комнатных 4 штук
Встроенное торгово-офисное помещение площадью 94 м2 (2-комнатрая квартира)
	Общая площадь секции 260 м2 на этаж, 
Площадь квартир
1-комнатных 54 м2
2-комнатных 74 м2
3-комнатных 94 м2
Строительный объем 3900м3
	2

	5.
	Пятиэтажная многоквартирная секция
2-комнатных 14 штук
Встроенное торгово-офисное помещение площадью 74 м2 (2-комнатрая квартира)
	Общая площадь секции 260 м2 на этаж, 
Площадь квартир
2-комнатных 74 м2
Строительный объем 3900м3
	1

	6.
	Пятиэтажная многоквартирная секция
2-комнатных 15 штук

	Общая площадь секции 260 м2 на этаж, 
Площадь квартир
2-комнатных 74 м2
Строительный объем 3900м3
	11

	
7
	Кафедральный собор ( в форме корабля) 5 купольный с колокольней, 2-х престольный на 700-800 человек;

	Общая площадь 780 м2
	1

	8
	Административное двухэтажное здание с пристройкой.
	Общая площадь 350 м2
Строительный объем 2100м3
	1

	9
	Подсобное помещение котельной с пристроенным туалетом;

	Общая площадь 105 м2
Строительный объем 315м3
	1

	10
	Остановка маршрутного транспорта
	Общая площадь 12,5 м2
	2

	11
	Локальные очистные сооружения
	Общая площадь 30 м2
	



4. Генеральный план





