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Введение 
 

Проект планировки территории разработан в целях выделения элементов планировочной 

структуры. Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения 

проектируемого линейного объекта. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях установления границ застроенных 

и незастроенных земельных участков, планируемых и предназначенных для размещения 

проектируемого объекта среди регионального и местных объектов. 

Целью данного проекта  планировки территории является: 

-размещение линейного объекта и соблюдением условий его дальнейшей безопасной 

эксплуатации. 

Задачами данного проекта планировки территории являются: 

- определение границ землепользований проектируемых сооружений в границах 

разработки проектных решений; 

- разработка планировочного решения линейного объекта; 

- установление планировочных ограничений, границ охраняемых территорий. 

Проект планировки  и межевания территории разработан на основании следующих 

правовых и нормативно-технических документов: 

1. Градостроительный    кодекс    Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ  

3. Федеральный закон №218-ФЗ от 24.06.2007 г. «О государственной регистрации 

недвижимости» 

4. Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 №564 "Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов" 

5. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон», утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№160 

6. Генерального плана Чебоксарского городского округа, утвержденные 

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 №1787 

7. Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, 

утвержденных Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

03.03.2016 №187 

8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 
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РАЗДЕЛ 1. Сведения об объекте и его краткая характеристика  

1.1. Общие данные 
 

Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) для размещения линейного объекта  (электроснабжение) для 

промышленной площадки по пр.Тракторостроителей г. Чебоксары выполнена на основании: 

- Постановления Администрации г. Чебоксары от 09.11.2015 №3417 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания промышленной территории по 

пр.Тракторостроителей города Чебоксары » 

- Постановления Администрации г. Чебоксары от 07.06.2017 №1412 «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания территории  для размещения линейного 

объекта (электроснабжение) для промышленной площадки по пр. Тракторостроителей » 

- технического задания на выполнение работ по разработке документации по 

планировке территории для проектирования и строительства линейного объекта; 

- топографической съемки в М 1:500; 

- сведений ЕГРН. 

Проектом предусматривается: «Строительство инженерной инфраструктуры 

Индустриального парка г. Чебоксары (2 этап). Электроснабжение КЛ-0,4кВ». 

Назначение объекта: электроснабжение Индустриального парка. 

Начальным пунктом КЛ-0,4кВ является РТП-10кВ РУ-0,4кВ. 

Конечным пунктом КЛ-0,4кВ являются проектируемые: очистные ливневых стоков и 

шкафы расходомеров ЭХО-Р-02 на территории Индустриального парка (2 этап). 

 Проектируемая сеть электроснабжения 0,4кВ проходит по территории Индустриального 

парка. Строительство Индустриального парка предусматривается на Восточной окраине г. 

Чебоксары, на границе жилого микрорайона и пред заводской площадки Чебоксарского 

тракторного завода, находящегося между пр. Тракторостроителей и Марпосадским шоссе. 

 

1.2. Сведения о климатической и инженерно-геологической характеристике района 
 

Климат Чебоксар умеренно-континентальный. Формируется климат под воздействием 

холодных арктических и влажных атлантических воздушных масс. Зима – морозная, снежная, 

продолжительностью в среднем пять месяцев. Лето – тёплое, иногда жаркое, 

продолжительностью три месяца. 

Метеорологические и климатические условия согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», СП 14.13330.2011 
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«Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*». 

Таблица 1 
Наименование Значение 

Климатический район строительства, согласно ГОСТ 16350-80 
II5 - 

умеренный 
Расчетная температура воздуха (наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченностью 0,92),˚С 

минус 32 

Вес снегового покрова для IV -го географического района, (кПа) 2,4 

Нормативное значение ветрового давления для I-ого 
географического района, (кПа) 

0,23 

Толщина стенки гололеда для II-го географического района, 
(мм) 

5 

Сейсмичность площадки строительства по карте ОСП-97-С 
ниже 6 
баллов 

 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ГУП ЧР «ЧувашГИИЗ» лицензия № 

ГС-4-21-02-28-0-2129020310-002093-1) в мае 2008 года согласно договору 3 8236-1. 

Геологический разрез площадки сложен толщей четвертичных отложений различного 

возраста и генезиса, подстилаемой на глубине 7,2 – 16,1 м коренными пермскими породами 

татарского яруса. 

На участке изысканий грунтовые условия подразделены на шесть ИГЭ (инженерно - 

геологические элементы): 

ИГЭ №1 – насыпной грунт, мощность слоя достигает от 2,0 до 3,5 м; 

ИГЭ №2 – суглиноки покровные, мощность слоя достигает от 0,6 до 1,1 м; 

ИГЭ №3 – Суглинки лессовые, преимущественно мягкопластичной консистенции, 

макропористые, просадочные (тип I), вскрытая толщина слоя достигает от 0,6 - 1,0 м; 

ИГЭ №4 – Суглинки пролюверально-дерлюверальные, мягкопластичные, вскрытая 

толщина слоя достигает от 4,1 - 5,1 м. 

ИГЭ №5 – Элювиальные образования – выветрелые глины алевритистые, комковатые, 

полутвердые, с линзами и прослойками коричневых и зеленовато-серых, глинистых, мощность 

слоя достигает от 1,9 до 5,1 м; 

ИГЭ №6 – Глины алевритистые с прослойкаим алевритов, мощность слоя достигает от 

0,7 до 1,9 м. 

Нормативная глубина промерзания равна 1,6 м. 

По степени морозной пучинистости глинистые грунты на площадке относятся к 

сильнопучинистым, с учетом прогнозного уровня подземных вод, согласно ГОСТ 25100-2011 

(п.2.19, табл. Б.27). 

Неблагоприятные физико-геологические процессы непосредственно на проектируемой 

площадке выражены незначительно в виде плоскостного смыва и линейной эрозии (промоины 
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и рытвины), возможности проявления просадочности лессовых грунтов на северо-западном 

участке площадки, а также самоуплотнения техногенных грунтов. 

Гидрогеологические условия изученной площадки характеризуются наличием одного 

ненапорного горизонта подземных вод с уровнем на глубине 3,4 – 4,7 м. Основными 

водовмещающими грунтами являются червертичные суглинки, включая насыпные грунты. По 

химическому составу воды пресные (М ~ 0.5-0.6 г/л), неагрессивные к бетону марки W4 по 

водонепроницаемости. 

 
1.3. Описание маршрута прохождения кабельной линии 0,4 кВ 

 

Трасса проектируемых кабельных линий 0,4 кВ на территории Индустриального парка (2 

этап) проложены по следующим маршрутам: 

- от РТП-10кВ РУ-0,4 кВ до очистных ливневых стоков – вдоль проезжей части 2-мя 

взаиморезервируемыми кабельными линиями в земле (траншее); 

- от вводных клемм ВРУ очистных ливневых стоков до шкафов расходомеров ЭХО-Р-02 

– вдоль проезжей части кабельной линией в земле (траншее). 

Проектируемый электрокабель 0,4кВ проходит подземно и на своем пути пересекает 

существующие автодороги (пересечение предусматривается методом бестраншейной 

прокладки с применением технологии горизонтально-направленного бурения или управляемого 

прокола и открытым способом прокладки в футлярах), существующие кабели связи, силовые 

высоковольтные кабели, газопровод, водопровод, канализацию и теплотрассу. 

При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены 

слоем земли толщиной не менее 0,5 м. 

При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и 

газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. 

При пересечении кабельными линиями до 35кВ теплопроводов расстояние между 

кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м. 
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РАЗДЕЛ 2. Положение о характеристиках планируемого развития 

территории 

 

2.1. Сведения об основных положениях документа территориального планирования, 

предусматривающего размещение линейного объекта 

 

- Основанием для разработки проекта планировки территории (проект планировки и 

проекта межевания) для размещения линейного объекта (электроснабжение) для 

промышленной площадки по пр.Тракторостроителей г. Чебоксары является 

Постановления Администрации г. Чебоксары от 07.06.2017 №1412  

Проектируемый линейный объект расположен в производственной зоне (П-1) согласно 

Правилам землепользования и застройки  Чебоксарского городского округа, утвержденных 

решением ЧГСД от 03.03.2016 №187. 

 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зоне П-1 
Код (числовое обозначение) в 

соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного участка (в 
соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти) 

 

1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

3.9 Обеспечение научной деятельности 

3.9.1 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

3.10.2 Приюты для животных 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

4.9 Обслуживание автотранспорта 

4.9.1 Объекты придорожного сервиса 

6.0 Производственная деятельность 

6.1 Недропользование 

6.2 Тяжелая промышленность 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность 

6.3 Легкая промышленность 

6.3.1 Фармацевтическая промышленность 
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6.4 Пищевая промышленность 
6.5 Нефтехимическая промышленность 
6.6 Строительная промышленность 
6.7 Энергетика 
6.8 Связь 
6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность 
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
10.1 Заготовка древесины 
10.3 Заготовка лесных ресурсов 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 

7.3 Водный транспорт 
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

3.1 Коммунальное обслуживание 
3.3 Бытовое обслуживание 
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
4.1 Деловое управление 
4.4 Магазины 
4.6 Общественное питание 
4.7 Гостиничное обслуживание 
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 
5.1 Спорт 
6.9 Склады 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 
3.1 Коммунальное обслуживание 
3.3 Бытовое обслуживание 

 

2.2. Технико-экономические характеристики линейного объекта 

Наименование объекта Проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного 
объекта (электроснабжение) для 
промышленной площадки по пр. 
Тракторостроителей г. Чебоксары 

Заказчик УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                        
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ЧЕБОКСАРЫ 

Местоположение линейного объекта Чувашская Республика-Чувашия, г. 
Чебоксары, пр. Тракторостроителей 

Категория земельных участков, 
сформированных под размещение линейного 
объекта 

Земли населенных пунктов 

Протяженность линейного объекта 668 метров 
Площадь размещения линейного объекта на 
период строительства 

4015 кв.м. 

Ширина полос земель, представляемых во 
временное краткосрочное пользование для 
кабельных линий электропередачи на период 
строительства 

Не более 6 метров 

Проектная мощность объекта 
 

11,0МВт 
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Напряжение питания очистных сооружений 
ливневых стоков 

380/220 В 

Напряжение питания шкафов расходомеров 
ЭХО-Р-02 

220 В 
 

По степени обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники 

Индустриального парка (2 этап) относятся ко II категории. 

Электроснабжение очистных сооружений ливневых стоков осуществляется от разных 

секций шин РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, совмещенной с РП-10 кВ. 

Питание потребителей предусмотрены кабельными линиями 0,4кВ в траншеях с защитой 

кабелей красным обыкновенным кирпичом по все длине: 

- очистные сооружения ливневых стоков – 2-мя кабелями марки АПвБШв-4х50-1кВ; 

- шкафов расходомеров ЭХО-Р-02 – кабелями марки АПвБШв-4х16-1кВ. 

 

2.3. Красные линии 
 

На территории промышленной площадки отсутствуют земли общего пользования. Красные 

линии установлены согласно Постановлению Администрации г. Чебоксары от 09.11.2015 №3417 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания промышленной территории по пр. 

Тракторостроителей города Чебоксары».  

Данным проектом планировки территории для размещения линейного объекта 

(электроснабжение) для промышленной площадки по пр.Тракторостроителей г. Чебоксары 

граница красной линии линейного объекта не определена в связи с прохождением трассы 

линейного объекта между установленными красными линиям. 

Каталог координат существующей красной линии представлен на Чертеже красных линий 

(ТОМ 1, лист 2). 

Каталог координат установленной красной линии согласно Постановления Администрации 

г. Чебоксары от 09.11.2015 №3417 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

промышленной территории по пр. Тракторостроителей города Чебоксары» представлен на 

Чертеже красных линий (ТОМ1, лист 2). 

2.4. Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 

землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

 
В соответствии с проектом, трасса проектируемого линейного объекта и его 

инфраструктуры проходит по землям населенного пункта и не проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых 

природных территорий. 
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РАЗДЕЛ 3. Положение об очередности планируемого развития территории 
 

Основной целью разработки проектной документации является размещение линейного 

объекта (электроснабжение) для промышленной площадки по пр. Тракторостроителей г. 

Чебоксары. 

Питание очистных сооружений ливневых стоков и шкафов расходомеров ЭХО-Р-02 

предусмотрены кабельными линиями 0,4кВ в траншеях: 

- от РТП-10кВ РУ-0,4кВ до очистных сооружений ливневых стоков – вдоль проезжей части 

2-мя взаиморезервируемыми кабелями марки АПвБШв-4х50-1кВ; 

- от вводных клемм ВРУ очистных ливневых стоков до шкафов расходомеров ЭХО-Р-02 - 

вдоль проезжей части кабелем марки АПвБШв-4х16-1кВ. 

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли и по 

всей длине защищаются красным обыкновенным кирпичом. 

Пересечения КЛ-0,4кВ с подземными коммуникациями и проезжей частью на территории 

Индустриального парка (2 этап) выполнены в асбестоцементных трубах. 

В качестве источников электроснабжения на территории Индустриального парка (2 этап) в 

перспективе будут использоваться трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ для каждого 

инвестиционного участка (всего 9 трансформаторных подстанций). Выбор места расположения 

ТП-10/0,4кВ в данном проекте не рассматривается. 

Строительство ведется в один этап. 

 

         3.1. Сведения о категориях земель, на которых планируется размещение объекта 

 

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости (кадастровые 

планы территории, выданные филиалом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Чувашской республике линейный объект 

(электроснабжение) 0,4 кВ располагается на землях населенных пунктов в границах кадаст- 

рового  квартала: 21:01:030306. 

 
3.2. Сведения о пересечениях кабельной линии водных объектов 

 

Пересечения линейного объекта кабельной линии 0,4 кВ с водными преградами в пределах 

участка производства работ отсутствуют. 
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3.3.Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного 

объекта представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Номер поворотной точки Координаты, м 

 X Y 

1/1 - площадь 4015 кв.м. 
 

1 407480,32 1237984,82 
2 407479,86 1237989,80 
3 407474,53 1237989,34 
3а 407474,41 1237990,79 
4 407471,23 1237990,77 
5 407467,92 1237990,75 
6 407463,35 1237991,07 
7 407456,64 1237993,07 
8 407441,53 1237991,37 
9 407439,61 1237988,85 

10 407410,33 1237986,79 
11 407388,08 1237984,42 
12 407374,16 1237983,50 
13 407361,01 1237982,64 
14 407357,95 1237984,20 
15 407353,40 1237985,92 
16 407352,16 1237990,34 
17 407350,43 1238033,70 
18 407348,82 1238086,21 
19 407345,59 1238091,76 
20 407339,63 1238105,23 
21 407337,66 1238124,12 
22 407336,48 1238146,50 
23 407332,40 1238147,00 
24 407304,52 1238145,49 
25 407303,94 1238155,72 
26 407312,61 1238156,23 
27 407313,28 1238194,79 
28 407307,28 1238195,16 
29 407306,71 1238161,89 
30 407303,61 1238161,71 
31 407303,29 1238167,43 
32 407294,80 1238166,96 
33 407295,13 1238160,18 
34 407297,68 1238160,32 
35 407298,85 1238139,22 
36 407270,16 1238137,27 
37 407257,23 1238136,01 
38а 407254,57 1238135,76 
38 407253,46 1238136,19 
39 407251,34 1238136,46 
40 407248,08 1238136,06 
41 407238,57 1238134,88 
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42 407233,73 1238132,41 
43 407227,68 1238127,94 
44 407219,21 1238110,39 
45 407220,48 1238082,72 
46 407223,49 1238048,05 
47 407225,43 1238006,52 
48 407226,96 1237990,65 
49 407228,90 1237943,22 
50 407225,53 1237932,32 
51 407231,26 1237930,55 
52 407234,94 1237942,44 
53 407232,94 1237991,05 
54 407232,18 1237999,08 
55 407231,41 1238006,94 
56 407229,47 1238048,45 
57 407226,46 1238083,12 
58 407225,27 1238109,15 
59 407232,44 1238124,00 
60 407236,89 1238127,29 
61 407240,35 1238129,06 
62 407251,32 1238130,42 
63 407251,96 1238130,33 
64 407253,73 1238129,64 
65 407270,66 1238131,29 
66 407305,17 1238133,64 
67 407304,85 1238139,50 
68 407330,77 1238140,90 
69 407331,68 1238123,66 
70 407333,77 1238103,67 
71 407340,23 1238089,02 
72 407342,86 1238084,51 
73 407344,43 1238033,48 
74 407346,20 1237989,40 
75 407348,44 1237981,38 
76 407355,51 1237978,70 
77 407359,75 1237976,54 
78 407374,56 1237977,52 
79 407388,60 1237978,44 
80 407410,85 1237980,81 
81 407442,73 1237983,05 
82 407444,75 1237985,69 
83 407456,10 1237986,97 
84 407462,27 1237985,13 
85 407467,72 1237984,75 
1 407480,32 1237984,82 

 

3.4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов. 

На территории строительства линейного объекта (электроснабжения) для промышленной 

площадки по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары границы территорий объектов культурного 

наследия согласно Генерального плана Чебоксарского городского округа, утвержденные 

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 №1787 не установлены. 
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3.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Проектируемые сети электроснабжения и трансформаторные подстанции должны 

удовлетворять всем нормам и требованиям СП 42.13330.2011 Градостроительство. 

«Планировка  и застройка  городских  и сельских поселений». Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89. 

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 

вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Производство строительно-0монтажных работ должно проводится согласно СанПиН 

2.2.31384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ». 

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление 

ряда мероприятий по охране окружающей среды. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ на отведенной 

полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения 

должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в 

непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и 

обеззараживанием. 

Вблизи рек, ручьев, других водных объектов проведение работ по строительству 

должно производится в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

Водных объектов (Водного кодекса РФ, положения о водоохранных зонах водных объектов и 

их прибрежных полосах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.). 

На проектируемой территории водных объектов нет. 

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных 

материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и 

вывозятся  транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Сбор 

и хранение отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При 

соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также современном удалении 

отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую 

среду максимально снижено. 

Все строительно-монтажные работы производится  последовательно и не совпадают 

по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят 
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кратковременный характер и не  оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в 

период строительно-монтажных работ. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. 

Не допускается уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом 

корневых шеек  и стволов растущих деревьев кустарников вне трассы сетей 

электроснабжения и временных дорог. 

Разработку траншей под укладку сетей электроснабжения следует выполнять 

участками с устройством инвентарных ограждений в целях оттеснения представителей 

животного мира. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 




