Приложение № 4 
к постановлению администрации

города Чебоксары

от 17.10.2017 г. № 2425
Техническое задание

на производство инженерно-геодезических изысканий для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары (второй этап строительства)
	1
	Наименование объекта
	2-ой этап строительства мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары

	2
	Идентификационные сведения об объекте
	Участок второго этапа строительства микрорайона «Солнечный» занимает территорию 20,94 га в проектируемом микрорайоне с территорией 41,14 га и граничит:

- северо-западной стороны микрорайон граничит с поймой р.Кукшумка;

- юго-западной и юго-восточной сторон - с природным зеленым массивом.

Проектируемый участок расположен в юго-восточной части Новоюжного жилого района г. Чебоксары. 

Проектируемый объект относится к объектам не​производственного назначения (согласно постановлению Госстандарта Россини от 06.08.1993 №17 01.01.1994 г., утвержден 22.11.2011, вступил в действие 01.01.2012 г. - Код «ОКДП 4560502 - Объекты непроизводственного назначения»). Застраивать микрорайон предлагается домами 10-12-14-16 этажей.

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Сведения об этапе работ
	Проектная документация.
Срок проектирования 2017-2018 г.
Срок строительства уточнится в процессе выполнения проектной документации.

	5
	Цели и виды работ в составе

инженерно-геодезических

изысканий
	Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500, съемка подземных коммуникаций и сооружений для принятия конструктивных и планировочных решений по проектированию и строительству объектов 2-ого этапа

	6
	Местоположение и границы площадки строительства
	Участок второго этапа строительства микрорайона «Солнечный» занимает территорию 20,94 га в проектируемом микрорайоне с территорией 41,14 га и граничит с:

- северо-западной стороны микрорайон граничит с поймой р.Кукшумка;

- юго-западной и юго-восточной сторон - с природным зеленым массивом.

Проектируемый участок расположен в юго-восточной части Новоюжного жилого района г. Чебоксары.
Территория, предназначенная под застройку, представляет собой относительно ровную площадку с лесным массивом.

	7
	Сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерно-геодезических изысканий
	Необходимость выполнения дополнительных исследований (научного сопровождения работ) в процессе проведения инженерно-геодезических изысканий отсутствует

	8
	Перечень нормативных документов, в соответствий с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	Инженерно-геодезические изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных Документов:
1. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11 -02-96
2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
3. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000 - 1:500». М., «Недра», 1985 г.
4. «Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций». М., «Недра», 1978 г.
5. «Условные знаки для топографических планов (масштаба 1:5000 - 1:500». М., «Недра», 1989 г.
6.   ПТБ-88. Правила по Технике безопасности на топографических работах

	9
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерно-геодезических изысканиях
	Точность, надежность, достоверность и обеспеченность необходимых Данных и характеристик при инженерно-геодезических изысканиях для строительства должна соответствовать требованиям законодательства и нормативной документации. Все работы должны быть проведены оборудованием, прошедшим метрологическую аттестацию

	10
	Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий
	Топотрафическая съемка, выполненная ООО «Земля» в октябре 2015 г.

	11
	Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий
	Исходные данные пунктов государственной геодезической сети запросить в установленном порядке в Управлении Росреестра по Чувашской Республике. При наличии красных линий, отразить на топографическом плане их местоположение.

На подземных и надземных коммуникациях указать их технические характеристики и провести сверку и уточнение их местоположения в эксплуатирующих организациях.

Система координат – местная, г.Чебоксары. Система высот - Балтийская.

Нанести на топографический план границу отвода земельного участка в соответствии с данными ГКН

	12
	Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику
	Технический отчет, содержащий текстовую часть (пояснительная записка с приложениями) и графическую, в состав которой входит инженерно-топографический план, являющийся исходным для разработки рабочего проекта по объекту, предоставить заказчику в 2-х экземплярах.

Срок предоставления___________________. Технический отчет выполнить в соответствии с                          СП 47.13330.2016. Выполнение работ с составлением топографических планов в 2-х видах (на магнитном и бумажном носителях)

	13
	Требования о составлении и представлении в составе договорной (контрактной) документации программы инженерных изысканий на согласование заказчику
	Предоставить в составе Договорной документации программу инженерно-геодезических изысканий на согласование заказчику

	14
	Наименование и местонахождение заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса) ответственного представителя
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Удача»

428015, г. Чебоксары, Московский пр., д.25,корп.1 Тел/факс: (8352) 41-00-00/45-67-91

Главный инженер Силаев Николай Иванович, тел. +7-927-667-12-63


__________________________
