Приложение № 3
к постановлению администрации

города Чебоксары

от 17.11.2017 г. № 2683
Техническое задание 

на производство работ по инженерно-экологическим изысканиям

для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Дорога по Президентскому бульвару в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020301:210»
1. Заказчик (застройщик): ООО «Феникс»

2. Проектная организация, выдавшая задание: ООО «СтройПроект», главный инженер проекта: Табаков Александр Сергеевич +79093002299.
3. Наименование объекта: «Временная блочная АЗС Президентский бульвар в г. Чебоксары» на участке №21:01:020301:210».
4. Местоположение объекта (по административному делению): г. Чебоксары, Президентский бульвар.

5. Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций: 
- 490,56 кв.м.– площадь выделяемого участка, 917,81 кв.м. – площадь участка в границах работ;

- электроснабжение – от подстанции 396 (длинна трассы 250 м);

- водоснабжение – от существующей сети водоснабжения, диаметром 300 мм, длинна трассы 50 м;

канализация – точка подключения к действующей сети канализации в сеть диаметром 350 мм, длинна трассы 15 м;

ливневая канализация – точка подключения – на территории выделенного участка в сеть, диаметром 1500 мм, длинна трассы 10 м.

6. Стадия (этап) проектирования: двух стадийное стадия «П» проект, с доработкой до стадии «РД» рабочая документация.
7. Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий: размещение на площадке временного навеса с блоком резервуаров на сплошной фундаментной плите: глубина заложения подошвы 4200 мм от уровня планировочной отметки, размеры плиты в плане: 3000х17000 мм, нагрузка – 200 т (с учетом собственного веса плиты); размещение на площадке временного павильона операторской АЗС на сплошной монолитной утепленной плите, глубина заложения 100 мм от уровня планировочной отметки, размеры в плане 8000х13000 мм, нагрузка – 600кг/кв.м. (с учетом собственного веса плиты).
8. Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик: в соответствии с требованиями СП 11-102-97, СНиП 11-02-96, СаНПиН 2.1.7.1287-03.

9. Необходимые виды исследований и дополнительные требования:

· Наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, источников и признаков техногенного загрязнения;

· геоэкологические исследования почв и грунтов, связанные с последующей оценкой их химического загрязнения;

· геоэкологические исследования почв и грунтов, связанные с последующей оценкой их эпидемической опасности;

· измерения МЭД гамма-излучения на территории площади участка в границах работ;

· гамма-спектрометрия проб почв и грунтов;

· оценка потенциальной радоноопасности участка с определением класса противорадоновой защиты зданий и сооружений;

· характеристика фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха, в т.ч. по максимально-разовым, среднесуточным либо среднегодовым концентрациям загрязняющих веществ;
· исследования вредных физических воздействий (шум, вибрация) на отводимом для проектирования участке;

· эколого-гидрологические исследования, связанные с оценкой современной загрязнённости поверхностных вод (с выполнением полевых работ по определению гидрологических параметров).
· Особые и дополнительные требования к производству изысканий или отчетным материалам: разработать программу инженерно-экологических изысканий по объекту.
10. Сведения о существующих и проектируемых источниках и показателях вредных экологических воздействий: не имеются.
11. Перечень отчетных материалов: три экземпляра отчета по инженерно-экологическим изысканиям.
12. Сроки и порядок предоставления отчетных материалов: согласно договору.
__________________________________
