

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Чебоксары

от 21.05.2018 № 860
Техническое задание

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной улицами Айзмана, Юннатская, 9-я Южная, Ореховая
1. Наименование объекта: проект межевания территории, ограниченной улицами Айзмана, Юннатская, 9-ая Южная, Ореховая.

2. Данные о местоположении и границах площадки строительства: Республика Чувашия, г. Чебоксары, ограниченного улицами Айзмана, Юннатская, 9-я Южная, Ореховая.

3. Заказчик, местонахождение: Маньков Владимир Владимирович, паспорт 9710 № 827099, выдан отделом УФМС России по Чувашской Республике в Калининском районе г. Чебоксары 14.10.2010, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 9-я Южная, д.109, тел.8-960-313-92-33. 

4. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯ», Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.25, в лице директора Афанасьева Семена Валериановича. 21kadastr@mail.ru, тел. приемной: 62-66-16.

5. Основание на производство инженерно-геодезических изысканий: договор на производство инженерно-геодезических изысканий.

6. Ориентировочная площадь изысканий: ориентировочно 1 га.

7. Сведения о ранее выполненных работах: отсутствуют.

8. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях: отсутствуют.

9. Необходимость выполнения дополнительных видов инженерных изысканий: не требуется.

10. Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта: Проект межевания территории (ПМТ).

11. Вид строительства (новое строительство, реконструкция): ПМТ.

12. Цель изысканий: получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов, необходимых для проектирования и решения других инженерных задач.

13. Требования к точности надежности, достоверности и обеспеченности материалов изысканий: в соответствии с требованиями НТД по инженерно-геодезическим изысканиям. 

14. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий: не требуется.

15. Вид, состав, сроки и порядок представления промежуточных материалов и отчётной документации: технический отчет предоставить согласно договору и требованиям заказчика. Представить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в бумажном варианте в 3 экз. и 1 экз. на электронном носителе в виде электронного документа согласно приказу Минстроя России №728/пр от 21.11.2014 в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 в бумажном варианте в 3 экз. и 1 на электронном носителе.

16. Сроки и порядок представления отчетных материалов:  технический отчет представить согласно условиям договора.

17. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям: 

17.1. Система высот – Балтийская.

17.2. Система координат – МСК-21.

17.3. Масштаб топографической съемки 1:500.

17.4. Сечение рельефа горизонталями – 0,5 м.

17.5. Площадь создания инженерно-топографических планов – 2,3 га.

17.6. Полевое и камеральное трассирование не проводить.

18. Дополнительные требования к съёмке подземных и надземных коммуникаций и сооружений: нет.

19. Требования к перечню объектов местности и их свойств, подлежащих описанию в инженерно-топографических  планах и по дополнительному требованию Заказчика в ИЦММ: не требуется.

20. Перечни и содержание слоёв ИЦММ, требования к формату предоставления данных: Каждый вид подземных и надземных коммуникаций, координатные сетки систем высот выполнить в разных слоях и в своем цвете, создать ЦММ с конвертированных в формат DWG (DXF).

21. Перечень нормативных документов:

Федеральный закон  от  29 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон  от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон  от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS;

СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СП 11-105-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

СП 11- 104-97 Часть 2. «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;

Условные знаки для топографических планов М:1:500- 1:5000;

ГКИНП-02-0333-82. Инструкция по топографической съемке в масштабе М:1:500- 1:5000;

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500, Картгеоцентр, Москва, 2000 г. 
_______________________________________
