

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Чебоксары

от 13.08.2018 № 1450
Техническое задание 

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной улицами Крупской, В. Ярды, Низами, Гарина-Михайловского
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Описание работ
	1.Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой рельефа 0,5 м застроенных территорий.

2.Составление топографического плана в масштабе 1:500 с высотой рельефа 0,5 м с графической точностью плана масштаба 1:500, обеспечивая исполнение требований п.п. 2.13.2 Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-082), утвержденной Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 05.10.1979.

3. Система координат: система координат, принятая уполномоченными федеральными государственными учреждениями, расположенными по месту нахождения земельного участка, для ведения государственного кадастра недвижимости (далее – местная система координат).

4.Система высот: Балтийская.

5.Границы топографической съемки: территория, расположенная в границах земельного участка

	2. 
	Краткая характеристика объекта
	Местоположение – Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Крупской, ул. Гарина-Михайловского, ул. Низами, ул. Валерия Ярды, ул. Плеханова (земельные участки 21:01:030604:159, 21:01:030604:103, 21:01:030604:143, 21:01:030604:151, 21:01:030604:8, 21:01:030604:115, 21:01:030604:121, 21:01:030604:17, 21:01:030604:142, 21:01:030604:144, 21:01:030604:136, 21:01:030604:104, 21:01:030604:145, 21:01:030604:90)

	3. 
	Основные требования
	- Федеральный закон  от  29 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон  от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон  от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

 - СП 11-105-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

 - СП 11- 104-97 Часть 2. «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;

 - Условные знаки для топографических планов М:1:500- 1:5000;

 - ГКИНП-02-0333-82. Инструкция по топографической съемке в масштабе М:1:500- 1:5000;

-Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500, Картгеоцентр, Москва, 2000 г.

	4. 
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Размещение новых объектов капитального строительства не планируется


_________________________________________
