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Состав научно-проектной документации 

 

№ 
раздела 

Обозна
чение Наименование Примечание 

1  Предварительные работы  
 ПРИ Исходная и разрешительная 

документация. Предварительные 
исследования 

 

2  Комплексные научные исследования  
2.1 АИ Историко-архивные и 

библиографические исследования 
 

2.2 ОЧ Обмерные чертежи 
Зондажи 

 

2.3 НИ Техническое заключение  
2.4 НИ Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Включая 
материалы 
фотофиксации  

3  Проект реставрации и 
приспособления 

 

Стадия I  Эскизный проект реставрации  
3.11 ЭП Пояснительная записка с обоснованием 

проектных решений 
 

3.12 ЭП Архитектурные и конструктивные 
решения 

Включая цветовое 
решение фасадов 

3.13 ЭП Проект предмета охраны  
Стадия II  Проект  
3.21 КР Архитектурные и конструктивные 

решения 
Включая чертежи 
на изделия 
индивидуального 
изготовления 

3.22  Инженерное оборудование  
3.231 ЭОМ Электроснабжение  
3.232 СС Слаботочные системы  
3.24 ПОР Проект организации реставрации  
3.25 ПБ Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

Стадия III  Рабочая проектно-сметная 
документация 

 

3.3  Сметная документация  
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Пожарные шлейфы

Для шлейфов, запрограммированных как пожарные, в отличие от других типов шлейфов, фик-сируется и

передается не только тревога, но и обрыв или короткое замыкание шлейфа. Если

сопротивление шлейфа менее 200 Ом, то фиксируется короткое замыкание и передается

извещение «Шлейф К.З.» (код Contact ID 372). Если сопротивлениешлейфа больше, чем

30 кОм, то фиксируется обрыв и передается извещение ШЛЕЙФ ОБРЫВ(код Contact ID 371).

Чтобы можно было отличить неисправность шлейфа от тревоги, используются специальные

схемы включения датчиков и оконечных резисторов (см. рисунок)

Кроме того, возможно придется опытным путем подобрать (а именно, увеличить) номинал

оконечного резистора шлейфа, чтобы шлейф с токопотребляющими датчиками исходно был в

норме. Если при срабатывании датчиков фиксируется не тревога, акороткое замыкание

шлейфа, то последовательно с каждым датчиком следует включить токоограничивающий

резистор порядка 1 кОм (см. рисунок 5б).

Если какой-либо охранный или пожарный шлейф не используется, его необходимо привести в

состояние НОРМА подключением оконечного резистора 5,6 кОм непосредственно к колодкам

платы, либо отключить программно.

Шлейфы

Во всех шлейфах, кроме пожарных, датчики включаются в шлейфы пообычным схемам с

оконечным резистором номиналом 5,6 кОм ± 5% в конце линии шлейфа (см. рисунок 4). Мож-но использовать

контактные нормально замкнутые или разомкнутые датчики в любой комби-нации, а также активные датчики с

релейным выходом или выходом типа «открытый коллек-тор» («открытый коллектор» только нормально

разомкнутые).

ВНИМАНИЕ! Линии общего провода шлейфов следует подключать к колодкам, маркирован-ным SGN, как

показано на монтажной схеме. Все остальные линии общего провода следует

подключать к колодкам, маркированным GND.

Нарушением считается выход сопротивления шлейфа за заданные границы на время более

350 мс. Сопротивление проводников шлейфа не должно превышать 330 Ом, а сопротивление

утечки между проводниками шлейфа не должно быть менее 20 кОм.
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