Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чебоксары

от 28.12.2020 № 2616
Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство трассы маунтинбайка в парке 500 лет г. Чебоксары, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 38 В»
	
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Описание работ
	Строительство трассы маунтинбайка в парке 500 лет г. Чебоксары, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д.38 В

	2
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Линейный объект, нормальный уровень ответственности

	3
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Пересекает несколько земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:000000:55007, 21:01:000000:52326, 21:01:010201:67, 21:01:010201:87

	4
	Основные требования к результатам инженерных изысканий
	Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям:

1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания проводятся в соответствии с требованиями НТД.
Технический отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013. Графический материал должен быть хорошо читаем, выполнен с указанием дробного или линейного масштабов или в координатной сетке. Отчет должен обеспечивать прохождение госэкспертизы инженерных изысканий.

2. Требования к инженерно-геологическим изысканиям. Инженерно-геологические изыскания проводятся в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и настоящим техническим заданием, а именно:

определить глубину залегания подземных вод и характер подтопления;

определить физико-механические свойства грунтов, химический состав подземных вод;

определить степень агрессивного воздействия и коррозионных свойств подземных вод и грунтов к бетону и железобетону, к стали и металлическим конструкциям, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля.

Отчет должен обеспечивать прохождение госэкспертизы инженерных изысканий.
3. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям:
система высот - Балтийская система высот 1977 г.,
система координат - МСК-21,
масштаб топографической съемки 1:500,
сечение рельефа горизонталями - 0.5 м,
площадь создания инженерно-топографических планов - 4 га.

4. Требования к инженерно-экологическим изысканиям. Дать оценку и прогноз возможных изменений природных, инженерно-экологических и техногенных условий в процессе строительства и эксплуатации объекта в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Отчет должен обеспечивать прохождение госэкспертизы инженерных изысканий

	5
	Виды инженерных изысканий
	инженерно-гидрометеорологические изыскания,
инженерно-экологические изыскания,
инженерно-геодезические изыскания,
инженерно-геологические изыскания
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