

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чебоксары

от 29.09.2020 № 1817
Техническое задание 

на проведение инженерных изысканий для подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной проспектом Тракторостроителей, границей города Чебоксары и территорией индустриального парка, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 07.06.2018 № 1017
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Описание работ
	Новое строительство. Объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары»

	2. 
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	1. Технологическое решение снегоплавильной станции производительностью 3500 м3 снега в сутки Используемое станцией топливо – природный газ;

2. Предусмотреть конструкцию железо-бетонного уловителя для песчано-иловых масс;

3. Предусмотреть конструкцию площадки с твердым покрытием для временного складирования снега объемом не менее 3,5 тыс. тонн снега;

4. Предусмотреть сети электроснабжения и газоснабжения;

5. Предусмотреть ограждения, освещения подъездной дороги и территории объекта;

6. Предусмотреть контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом на въезде на территорию объекта, использовать инвентарный вагончик из сэндвич-панелей;

Отопление предусмотреть электрокалориферами; вентиляция – естественная через фрамуги;

7. Предусмотреть бытовые помещения для обслуживающего персонала. Использовать инвентарные бытовые модули из сэндвич-панелей с монтажом на фундамент.

8. Предусмотреть автоматизацию управления технологическим процессом - контроль содержания угарного газа в воздухе.

9. Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды».

10. Разработать раздел «Мероприятия по пожарной безопасности». Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре. Внутренний и наружный противопожарный водопровод запроектировать согласно техническим условиям на водоснабжение и ТУ ГО и ЧС.

11. Предусмотреть сооружения и сети очистки стоков талой воды после снегоплавильной станции, производительность очистных сооружений  3500 м3/сут. Разработать соединительный узел с очистными сооружениями и наружными водоотводными сетями. 

Исходную концентрацию загрязняющих веществ в талой воде, поступающей на очистные сооружения: взвешенные вещества, нефтепродукты, БПК принять по Рекомендациям ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006 г., таблица 2 для магистральных улиц с интенсивным движением транспорта

	3. 
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	21:01:030312:7833, 21:01:030312:7834, 21:01:030312:7835, 21:01:030312:7836 

	4. 
	Основные требования к результатам инженерных изысканий
	Инженерные изыскания по объекту выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями, в объеме достаточном для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы, в том числе: 

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- инженерно-археологические изыскания (при необходимости)

Проект согласовать с Федеральным агентством по рыболовству, с предоставлением заключения.

Один экземпляр отчета по инженерным изысканиям в полном объеме передать в управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Работы по выполнению топографической съемки должны включать в себя:

1. Подготовительные работы по сбору и изучению сведений исходных геодезических, картографических и других документов.

2. Полевое обследование и оценка состояния пунктов государственной геодезической сети, опорной межевой сети и опорных межевых знаков.

3. Топографическая съемка (горизонтальная и съемка рельефа) масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м территории, площадью согласно проектируемому объекту.

4. Формирование цифрового топографического плана М 1:500.

Исходной основой для производства работ служат существующие пункты опорной геодезической сети и нивелирной сети

	5. 
	Виды инженерных изысканий
	Выполнить комплекс 

инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, 

инженерно-экологических,

инженерно-гидрометеорологических изысканий,  инженерно-археологические изыскания (при необходимости) в соответствии с требованиями РД 153-39.4Р-128-2002 (ВСН), СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, часть I-III, СП 47.13330.2016, ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013 Градостроительного кодекса РФ и других действующих нормативных документов в границах и объёме, отвечающим целям и задачам проектирования указанного объема, и достаточном для прохождения Государственной экологической и Главгосэкспертизы России. Методы и технологию проведения изысканий, виды и объемы работ установить Программой работ, при этом необходимо учесть требования Застройщика.

1. Инженерно-геодезические изыскания

Целью проведения инженерно-геодезических изысканий является создание инженерно- топографического плана в масштабе М 1:5 000 или 1:10 000 и в масштабе М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м участка территории 

1.1. Выполнить ситуационный план объекта в масштабе 1:5000 или 1:10 000 с отражением рельефа местности, с указанием существующих зданий, сооружений и инженерно-транспортной инфраструктуры согласно (п. 7.1 СП 11-104-97), ЦММ в масштабе 1:500 с отражением рельефа местности, с указанием существующих зданий, сооружений и инженерно-транспортной инфраструктуры согласно (п. 7.1 СП 11-104-97). 

1.2. Выполнить обновление топографической съемки в масштабе 1:500 сечением рельефа через 0,5 м. и формирование цифрового плана М 1:500.

1.3. Объем обновляемой топографической съемки принять – га.

1.4. Съемку выполнить в местной системе координат г. Чебоксары и условной (при наличии);, система высот –   Балтийская.
1.5. На съемке указать существующие и вновь закладываемые реперы.

1.6. Выполнить плановую опорную сеть при использовании спутниковых геодезических систем.

1.7. На топографической съемке обновить все существующие сооружения и коммуникации с указанием:

− глубины или высоты их заложения;

− тип коммуникаций;

− вида опор;

− материалов исполнения;

− глубину близлежащих колодцев с указанием отметки дна колодца и отметки верха трубы, находящейся в этом колодце.

1.8. Размещение коммуникаций, полноту нанесенных на плане надземных и подземных сооружений согласовать с эксплуатирующей организацией согласно требованиям СП 47.13330.2016 и п.5.188 СП 11-104-97.

1.9. До начала проведения изысканий получить разрешение на производство работ.

1.10. Представить на согласование программу работ по инженерно-геодезическим изысканиям.

1.11. Топографические планы и схемы, выдаваемые заказчику, предварительно согласовать с ООО «РС Инжиниринг Групп» на полноту и достаточность материалов.
1.12. Знаки геодезической основы передать Заказчику по акту после окончания инженерных изысканий.

1.13. На план нанести границы всех земельных участков.

1.14. В ходе проведения изысканий определить воздействие объекта на природную среду и опасные природные воздействия на объект согласно СП 11-102-97 и СНиП 22-01-95.

1.15. Формат выдаваемых бумажных материалов должен соответствовать ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013.
1.16. Выдаваемые копии топографических планов в черно-белом изображении не должны иметь недопустимых деформаций и должны по своему качеству обеспечивать возможность получения с них четких копий.

1.17. Объема изысканий должно быть достаточно для прохождения внешней экспертизы (ГГЭ).

1.18. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с 4.39 СП 47.13330.2016 и ГОСТ 21.301-2014. В содержание текстовой и графической части, а также в текстовые приложения включить разделы и сведения согласно требованиям ч. 4.1 ст. 47 ГрК РФ, п. 4.38, 4.39 СП 47.13330.2016, СП 11-105-97. СП 11-104-97, СП 34.13330.2012. 

2. Инженерно-геологические изыскания

Целью инженерно-геологических изысканий является получение материалов, необходимых для проведения расчётов оснований и фундаментов сооружений и их инженерной защиты, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, её согласовании или утверждении.

2.1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить определение геологического строения, литологического состава, физико-механических и коррозийных свойств грунтов, гидрогеологических условий, химического состава и степени агрессивности грунтовых вод, выявление неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, составление прогноза изменений инженерно-геологических и гидрогеологических условий при строительстве и эксплуатации резервуаров и относящихся к ним сооружений.

2.2. Выполнить инженерно-геологические изыскания для получения материалов о наличии или отсутствии объектов историко-культурного значения и достоверных сведений, достаточных для разработки объемно-планировочных решений, расчетов оснований фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений, характеристику зданий и сооружений.

2.3. При проведении изысканий максимально возможно использовать материалы прошлых лет.

2.4. Ориентировочное количество разведочных выработок принять согласно соответствующим нормативным документам в строительстве. Окончательное количество выработок уточняется в зависимости от местных условий, характера рельефа, смены литологии.

2.5. Выполнить статическое зондирование скважин с определением несущей способности забивной свай сечением 300х300 и 400х400 мм. Статическое зондирование выполнить согласно требованиям СП 47.13330.2016 и ГОСТ 19912-2001 при необходимости.

2.6. Материалы инженерно-геологических изысканий, выдаваемые заказчику, предварительно согласовать с ООО «РС Инжиниринг Групп» на полноту и достаточность материалов.

2.7. Представить на согласование программу работ по инженерно-геологическим изысканиям (согласно п. 4.8 СП 11-105-97, 4.18, 4.19 СП 47.13330.2016).

2.8. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях должен содержать:

− сведения об изученности исследуемой территории, о наличии или отсутствии объектов историко-культурного значения согласно СП 438.1325800.2019 Приложение А;

− сведения об административном положении района строительства и обзорную карту согласно СП 47.13330.2016;

− главу «Геологические и инженерно-геологические процессы» (согласно СП 47.13330.2016);

− данные о климатических условиях, включая глубину промерзания и уровень грунтовых вод и иные сведения согласно СП 47.13330.2016.

2.9. По завершении полевых и камеральных работ составить технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, со всеми необходимыми приложениями по изысканиям.

2.10. В отчете представить карты фактического материала (с контурами проектируемых сооружений) согласно  СП 47.13330.2016.

2.11. Объема изысканий должно быть достаточно для прохождения внешней экспертизы (ГГЭ).

2.12. Отчёты по инженерным изысканиям выдаются в составе и объёме в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, согласно п. 4.39, 6.2.1.2, 6.2.2.3, 6.3.1.5, 6.3.2.5, с учетом дополнительных требований, учитывающих специфику сооружений СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, ГОСТ 21.301-2014, а также данные о наличии или отсутствии объектов историко-культурного значения (согласно СП 438.1325800.2019 Приложение А. Основные требования к порядку организации и выполнению специальных видов работ в составе инженерно-геологических изысканий).

3. Инженерно-экологические изыскания

3.1. Цель инженерно-экологических изысканий - получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на строительство проектируемых сооружений с учетом нормального режима эксплуатации, получения информации о состоянии окружающей природной среды до начала эксплуатации, получение фоновых данных о состоянии компонентов природной среды и прогноз развития экологической ситуации на перспективу.

Задачами инженерно-экологических изысканий на данной стадии являются:

− оценка существующего состояния окружающей среды, уточнение материалов и данных изысканий прошлых лет, границ зоны влияния существующих технологических сооружений;

− оценка экологического риска и получение необходимых материалов для разработки природоохранных мероприятий и принятия проектных решений;

− разработка рекомендаций по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга.

3.2. Представить на согласование программу работ по инженерно-экологическим изысканиям согласно СП 47.13330.2016, СП 11-102-97.
3.3. Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-102-97 в объеме, необходимом для разработки проектной документации.

3.4. В составе технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям представить: 

− копию справки регионального центра «Росгидромет» по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

− выполнить стандартный химический анализ подземных вод при их наличии;

− выполнить исследования и оценку физических факторов на участке работ, включая радиационную обстановку;

− выполнить отбор проб поверхностной воды- согласно ГОСТ 31861-2012;

− выполнить опробование и оценку загрязненности почвогрунтов участка работ;

− данные уполномоченных органов о наличии или отсутствии полезных ископаемых;

− данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии растений и животных, занесенных в Красную книгу; 

− данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии ОПОТ (федерального, регионального и местного значения);

− данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии о плотности охотничье-промысловых животных, не относящихся к объектам охоты;

− данные уполномоченных государственных органов о рыбохозяйственных характеристиках и категориях водных объектов; при отсутствии водных объектов запросить справку, подтверждающую данный факт, при необходимости;

− данные уполномоченных государственных органов о поверхностных и подземных водозаборах, месторождений пресной воды с указанием зон санитарной охраны по поясам;

− данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии скотомогильников.

− данные о наличии или отсутствии объектов историко-культурного значения.

3.5. Объема изысканий должно быть достаточно для прохождения внешней экспертизы.

3.6. Выполнить радиационное обследование площадки строительства.

3.7. Необходимость выполнения эколого-гидрогеологических исследований обосновать.

4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

4.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить необходимые для проектирования данные по климатологии и гидрологии. Особое внимание должно быть обращено на выявление экстремальных значений гидрометеорологических характеристик (параметров ветра, осадков, гололеда и других особо опасных погодных явлений).

4.2. В рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий будут подробно даны климатические характеристики района работ: тип климата, климатические параметры холодного и теплого периодов года, средняя месячная и годовая температура воздуха, среднемесячные значения относительной влажности воздуха, месячное и годовое количество осадков, характеристика осадков и снежного покрова.

4.3. Для климатической характеристики района проектирования используются материалы многолетних наблюдений ближайшей метеостанции и опубликованные данные (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»).
4.4. Составляется общая климатическая характеристика района с представлением данных по температуре и влажности воздуха, по скоростям и господствующим направлениям ветров, по глубине сезонного промерзания грунтов, размерам и периодичности гололедообразования, изморози и инея, по грозам.

4.5. Получить климатические характеристики района производства работ, включая сведения:

а) скорость ветра, среднегодовая повторяемость которой составляет 5%;

б) средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца;

в) средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца;

г) коэффициент рельефа местности;

д) коэффициент сатисфакции атмосферы.
4.6. Выполнить сбор и изучение фондовых материалов.

4.7. Объема изысканий должно быть достаточно для прохождения внешней экспертизы.

4.8. Технический отчет должен быть составлен в соответствии с требованиями п.7 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и настоящим заданием.

1.5. Инженерно-археологические изыскания (при необходимости)  

5.1. Определить отсутствие или наличие объектов археологического наследия (ОАН), их культурную значимость, а также объектов, которые обладают признаками объекта культурного наследия (согласно СП 438.1325800.2019 Приложение А Основные требования к порядку организации и выполнению специальных видов работ в составе инженерно-геологических изысканий).
5.2. При необходимости выполнения инженерно-археологических изысканий в объем, достаточном для прохождения внешней экспертизы (ГГЭ), обратиться в ООО «РС Инжиниринг Групп» для заключения дополнительного соглашения.

При выполнении инженерных изысканий должны соблюдаться требования нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих градостроительную деятельность, а также нормативных технических документов (НТД), соответствующих требованиям


_________________________________________
