

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чебоксары

от 21.06.2021 № 1134
Техническое задание 

на проведение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославской, пер. Техническим 1-м, пр. Ленина
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Описание работ
	Инженерные изыскания по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославской, пер. Техническим 1-м, пр. Ленина

	2. 
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Не планируется размещение нового объекта капитального строительства

	3. 
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Площадь проведения инженерных изысканий для проектируемой территории составляет 7,5 га. 

Планируемая территория расположена в Ленинском районе города Чебоксары ЧР. С севера территория граничит с улицей Мало-Ярославская, с восточной стороны – с проектируемой дорогой на продолжении ул. Энгельса, с юга расположен 1-й технический переулок, с запада – ул. К. Маркса и пр. Ленина.

В настоящее время на проектируемой территории находится высотная жилая застройка, среднеэтажная застройка 1950 годов (объекты культурного наследия), малоэтажная застройка и здания коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения

	4. 
	Основные требования к результатам инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствие с требованиями Свода правил СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования», Свода правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; Свода правил СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.

Информация в векторной модели представляется в формате DWG.
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат

	5. 
	Виды инженерных изысканий 
	Инженерно-геодезические изыскания  


_________________________________________
