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Администрация
 города Новочебоксарска
Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



06.07.2021 № 976


О внесении изменения в             постановление администрации города Новочебоксарска            Чувашской Республики от 26.02.2021 № 240


	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,       Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и                       водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах                   организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и                   водоотведения», администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики       п о с т а н о в л я е т:
	1. Внести в постановление администрации города Новочебоксарска                     Чувашской Республики от 26.02.2021 № 240 «Об утверждении технического           задания на разработку Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения»          Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений          г. Новочебоксарск на 2022-2025 годы» изменение, изложив Техническое задание на разработку Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения»                                    Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений           г. Новочебоксарск на 2022-2025 годы» в новой редакции согласно приложению           к настоящему постановлению.
2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска                 Чувашской Республики разместить настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте города Новочебоксарска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и            инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.
[bookmark: _GoBack]4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального      опубликования. 

И.о. главы администрации
города Новочебоксарска
Чувашской Республики                                                                                Д.А. Пулатов
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Заместитель главы администрации
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_______________ О.В. Григорьева                         «___» ____________2021 г.
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Чувашской Республики

_______________ А.Г. Фадеев                                «___» ___________ 2021 г.


Начальник отдела благоустройства и экологии
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Чувашской Республики
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Приложение к постановлению         администрации города                     Новочебоксарска                            Чувашской Республики                              от _______________ № ______


Утверждено
постановлением администрации            города Новочебоксарска
Чувашской Республики
от 26.02.2021 № 240

Техническое задание 
[bookmark: sub_1001]на разработку Инвестиционной программы государственного унитарного   предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения»              Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений            г. Новочебоксарска на 2022-2025 годы»

1. Основания для разработки технического задания

Техническое задание на разработку Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской  Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска на 2022-2025 годы» (далее - Техническое задание) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

	№
п/п
	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, включенных в состав инвестиционной программы
	Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности по годам реализации инвестиционной программы

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	

	1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	

	2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



3. Перечень мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

	№
п/п
	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, включенных в состав Инвестиционной программы
	Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности по годам реализации Инвестиционной программы

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	

	1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	

	2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



3.1. «Реконструкция объектов биологических очистных сооружений 
производительностью 110 тыс. м3/сут. (II очередь)»

	Сооружения второй очереди разработаны в 80-х годах прошлого столетия в соответствии со СНиП 2.04.03-85 Ленинградским отделением «Гипрокоммунводоканал». Проектная производительность сооружений составляет 220 м3/сут. В состав технологической схемы включен комплекс сооружений полной механической очистки, включающий здание РДГ (решетки дуговые гидравлические), песколовки, первичные отстойники и биологической очистки в аэротенках-смесителях и вторичных отстойниках. Строительство данных сооружений предполагало достижение показателей  полной биологической очистки того времени. 
	Исходя из уровня загрязнения сточных вод для соблюдения действующих в настоящее время нормативов, необходимо повысить эффективность удаления аммония солевого и фосфатов до 95-99%, при ограничении (не выше ПДК) уровня нитратов и нитритов, образующихся в ходе окисления солей аммония при биологической очистке. Одновременно необходимо повысить глубину очистки от органических соединений.
	Исходя из вышесказанного, назрела необходимость в целях доведения качества очистки сточных вод до нормативных значений и снижения экологических рисков проведения реконструкции второй очереди ГУП Чувашской Республике «БОС» Минстроя Чувашии, требующей строительного и технического перевооружения с применением технологии, включающей нитрификацию-денитрификацию и дефосфотацию.

3.2. Строительство объекта  «Выпускной коллектор»

	Существующий Выпускной коллектор сточных вод состоит из подземной части Dу2200 (1118 м), береговой камеры и двух подводных рассеивающих выпусков Dу1420 (314 м, 345 м), расположенных по дну Куйбышевского водохранилища.
Выпускной коллектор сдан в эксплуатацию в 1980 году. За время эксплуатации (степень износа – 100%) коллектор не ремонтировался в связи с невозможностью остановить процесс биологической очистки сточных вод.
В связи с новыми законодательными требованиями, а именно, в месте сброса должно достигаться качество сточных вод, соответствующее предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДКрыб.хоз.).
В настоящее время ПДКрыб.хоз. достигается в контрольном створе (500 м ниже сброса). Поэтому необходим перерасчет конфигурации подводной рассеивающей части выпуска с последующей заменой.
В связи с тем, что коллектор подачи очищенных сточных вод от очистных сооружений до береговой камеры р. Волга прокладывался одновременно со строительством  биологических очистных сооружений, то по истечении времени его железобетонные конструкции постепенно подвергались разрушению. Так как сброс сточных вод осуществляется по одному коллектору, то его разрушение грозит розливом сточных вод на прилегающую территорию и полной остановкой работы очистных сооружений. 
Строительство нового коллектора сточных вод необходимо для исключения  техногенных ситуаций, предотвращения чрезвычайных ситуаций, предупреждения  возникновения непредсказуемых экологических, социальных, экономических последствий, повышения надежности всего комплекса сооружений, для повышения экологической безопасности  предприятия.
Таким образом, назрела необходимость строительства нового коллектора в реку Волга, с применением современных технологий строительства.

3.3. Строительство  объекта
«Шламонакопитель №12А ГУП «БОС» Минстроя Чувашии» с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта ««Шламонакопитель №12 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии», инв. №30000395»

Проектно-сметная документация по объекту ««Шламонакопитель №12 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии», инв. №30000395» была разработана в 2008 году, получила положительное заключение государственной экспертизы от 15.12.2008 г. №21-1-5-0-595-08. Объект сдан в эксплуатацию 09.12.2010 г. (разрешение на ввод №RU 21240000-43).
Проектно-сметная документация по объекту «Шламонакопитель №12А ГУП «БОС» Минстроя Чувашии» была разработана в 2009 году, получила положительное заключение государственной экспертизы от 28.05.2009 г. №21-1-5-0197-09. Объект построен не был.
При проектировании обоих шламонакопителей не было учтено то обстоятельство, что со временем основным методом размещения в них осадков сточных вод будет не налив осадка по пульпопроводу, а выгрузка осадков и золы из самосвалов в карту шламонакопителей.
Строительство шламонакопителя №12А необходимо, поскольку в настоящее время прекращен прямой налив осадков сточных вод (влажность 97%) в шламонакопители – весь осадок проходит центрифугирование (влажность 75%), часть его направляется  на сушку и термоутилизацию (сжигание осадка с целью получения и использования тепловой энергии на стадии термической сушки осадка), оставшуюся часть – в иловые карты и шламонакопители, при этом осадок, имеющий тягучую консистенцию, невозможно сваливать самосвалом в шламонакопители, так как отсутствуют специальные конструкции (пандусы, эстакады, разворотные площадки).
В шламонакопителе №12А будет размещаться зола от сжигания осадков сточных вод в количестве 2209 т/год, которая также будет выгружаться в шламонакопитель с пандуса.
Кроме этого, при остановке схемы сушки и термоутилизации, имеющиеся шламонакопители будут заполнены за пять лет.
При этом потребуется реконструкция шламонакопителя №12, поскольку при  строительстве шламонакопителя №12А будут затронуты его конструктивные элементы (дамба и маневровая емкость).
В целях обеспечения безаварийной работы очистных сооружений на ближайшие 15-20 лет, необходимо принять решение о реконструкции шламонакопителя №12 и строительстве шламонакопителя №12А для складирования всех видов осадков сточных вод.
Шламонакопитель №12 будет предназначен для сбора и хранения «сырого» осадка и уплотненного ила.
Шламонакопитель №12А – для сбора и хранения обезвоженного осадка – после центрифугирования, высушенного осадка – после термической сушки и золы – после термоутилизации высушенного осадка.
Кроме того, внедрение данных мероприятий позволит:
·  обеспечить размещение отходов от очистки сточных вод в сооружениях, оборудованных в соответствии с установленными требованиями;
·  обеспечить гибкость технологической схемы обезвоживания и сушки осадка; 
·  в случае неполадок, ремонта, отсутствия флокулянта, невозможности обработки всех объемов образующихся осадков на линии сушки, производить подачу «сырого» осадка в виде пульпы на один шламонакопитель, обезвоженного или высушенного осадка – на другой шламонакопитель, не перемешивая их вместе.
Данное мероприятие потребует проведения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта.

3.4. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений 
на 100 тыс. м3/сутки

Ввод в эксплуатацию третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки позволит:
· достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;
· уменьшить массу загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку Волга более чем на 40,0 тыс.т/год;
· предотвратить сброс в реку Волгу активного хлора;
· [bookmark: sub_1006]предотвратить экологический ущерб водным объектам.

3.5. Реконструкция аэротенка-смесителя секции «А» (инв. № 82621) с внедрением процесса нитри-денитрификации производительностью до 55 тыс. м3/сутки

Проведение реконструкции аэротенка-смесителя секции «А» (инв. № 82621) с внедрением процесса нитри-денитрификации производительностью до 55 тыс. м3/сутки необходимо для доведения качества очистки сточных вод до нормативных значений и снижения экологических рисков.

3.6. Поставка и шефмонтаж оборудования по объекту «Здание мехобезвоживания осадка»: центрифуга DecaPress фирмы Hiller

Замена устаревшего существующего парка оборудования для механического обезвоживания осадков от сточных вод позволит снизить производственно-технологический риск, обеспечить стабильную и круглосуточную работу цеха механического обезвоживания осадка, обеспечит надёжный резерв оборудования и своевременное выполнение графиков технического обслуживания и ремонта.

4. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

Главными целями разработки и реализации Инвестиционной программы являются:
	- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по очистке сточных вод, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;
- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;
- удовлетворение спроса по очистке сточных вод в перспективном развитии городов Чебоксары и Новочебоксарск.
Программа направлена на решение следующих основных задач:
- повышение надежности и качества предоставления услуг систем очистки сточных вод;
- улучшение экологической ситуации в бассейне реки Волга;
- повышение устойчивости и надежности функционирования предприятия;
- создание современны х благоприятных условий труда за счет полной автоматизации технологического процесса и модернизации оборудования;
[bookmark: sub_1007]- исключение возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

5. Требования к содержанию Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционная программа должна включать следующие мероприятия:
												
1. «Реконструкция объектов биологических очистных сооружений производительностью 110 тыс. м3/сут. (II очередь)».
2. Строительство объекта «Выпускной коллектор».
3. Строительство объекта «Шламонакопитель №12А ГУП «БОС» Минстроя Чувашии» с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта ««Шламонакопитель №12 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии», инв. №30000395».
4. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки.
5. Реконструкция аэротенка-смесителя секции «А» (инв. № 82621) с внедрением процесса нитри-денитрификации производительностью до 55 тыс. м3/сутки.
6. Поставка и шефмонтаж оборудования по объекту «Здание мехобезвоживания осадка»: центрифуга DecaPress фирмы Hiller.


Заместитель директора - главный инженер					С.Г. Николаев
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